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خلاصه طرح
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	احداث مجتمع تلفیقی

	مجري طرح
	

	محل اجرای طرح
	

	نوع خدمات
	خدمات دندان پزشکی، تالار پذیرایی ، سینما و مجتمع تجاری

	میزان اشتغال زایی
	   20 نفر به طور مستقیم

	سرمايه گذاري ثابت
	145,355  میلیون ریال

	سرمايه گذاري در گردش
	1,640  میلیون ریال

	کل سرمايه گذاري
	147,767  میلیون ریال

	تسهيلات بلند مدت
	38,847  میلیون ریال

	نرخ بازده 
	31   درصد

	سود ويژه
	45,560  میلیون ریال

	بازده سرمايه گذاري
	3.24  سال

	نسبت سرمایه گذاری به اشتغال
	7268 میلیون ریال به نفر

	درصد فروش در نقطه سر به سر
	15 درصد
















مقدمه
احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف ارائه خدمات می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :
1) تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه
2) شناخت فرآیندهای مختلف خدمات ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر
3) شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی خدمات
این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه ارائه خدمات ، افزایش کیفی خدمات و تحکیم و استمرار فعالیت خدماتی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.
طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تجهیز دندان پزشکی را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.
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1-1- معرفی طرح 
هدف این طرح احداث یک مجتمع تلفیق شامل موارد زیر است :
مجموعه دندانپزشکی – مجموعه تالار و سالن پذیرایی – مجموعه تجاری – سالن های سینما
حتل به تشریح جداگانه هر یک از این موارد می پردازیم :
1-2- تجهیز دندانپزشکی
خرید تجهیزات لازم برای تجهیز دندان پزشکی می باشد, تجهیزات لازم به شرح زیر می باشد:
	رديف
	نام ماشين آلات و تجهيزات 

	1
	یونیت دندان پزشکی

	2
	دستگاه اتوکلاو

	3
	دستگاه فور

	4
	مینی یونیت

	5
	دستگاه X-RAY

	6
	دستگاه لایت کیور

	7
	دستگاه کویترون

	8
	دستگاه های خنک کننده و تهویه هوا

	9
	مبلمان اداری

	10
	دستگاه آمالگاماتور


 

[bookmark: _Toc169378405]1-2-1- شرايط مطب هاي دندانپزشكي
رعايت تمام موارد مربوط به مقررات عمومي مطب ها در مورد مطبها و درمانگاه هاي دندانپزشکي نيز الزامي است .اتاق کار دندانپزشک بايد داراي نور و تهويه مناسب بوده و حداقل فضاي لازم جهت اتاق کار، 12متر براي هر يونيت مي باشد و محل نصب آن مي بايست به نحوي باشد که پس از قرار کابينت ها و ساير ملزومات به منظور جلوگيري از آلودگي محيط اطراف حداقل به شعاع يک متر در اطراف يونيت فضاي باز وجود داشته باشد . دراتاق کار دندانپزشکي نصب دستشويي با رعايت شرايط بهداشتي الزامي است و ترجيحا شير دستشويي از نوع آرنجي يا پدالي خودکار(اتوماتيک) باشد در صورتي که در مطب قالب ريزي انجام مي گيرد مي بايستي براي اين کار اتاق مجزا در نظر گرفته شود. کمپرسور يونيت که داراي صدا و ارتعاش است بايد خارج از اتاق کار دندانپزشک نصب شود و رعايت اصول ايمني در نصب و نگهداري آن رعايت گردد به منظور بالا بردن کيفيت خدمات دندانپزشکي بهتر است کمپرسور بدون روغن باشد .حداقل تجهيزات ضروري جهت مطب دندانپزشکي شامل يونيت استاندارد و اينسترومنت و کمپرسور، کابينت ها ،اتوکلاو، فور، دستگاه آمالگاماتور و کپسول اکسيژن و ست احيا و داروهاي دندانپزشکي اورژانس داراي تاريخ مصرف مي باشددر مواردي که درمطب اقدام به درمانهاي ريشه يا جراحي هاي نهفته و دندانهاي نهفته صورت مي گيرد وجود دستگاه راديوگرافي الزامي است .با توجه فقدان علائم باليني در بسياري از بيماريهاي قابل انتقال( نظير هپاتيت و ايدز) رعايت کليه اصول کنترل عفونت در تمام بيماران دندانپزشکي بر اساس دستورالعمل صادره از سوي اداره سلامت دهان و دندان الزامي است .واکسيناسيون کليه کارکنان شاغل در مطب شامل دندانپزشک دستيار و افراديکه به نحوي با بيمار يا وسايل و تجهيزات دندان پزشکي ارتباط دارند بر عليه بيماري هپاتيت B  الزامي است و حفظ سوابق واکسيناسيون يا مصونيت جهت ارائه به بازرسين ضروري است .استفاده از روپوش مناسب و تميز ماسک عينک يا شيلد (shield)و دستکش براي دندانپزشک و پيش بند يکبار مصرف براي بيمار در حين کار ضروري مي باشد .کليه بيماران دندانپزشکي را بايد مبتلا به بيماري هاي عفوني از جمله هپاتيت و ايدز تلقي نمود و بر اين اساس هنگام درمان اصول کنترل عفونت اعمال گردد.فرز(Burr)براي هر بيمار بايد تعويض و استريل گردد.ضمن رعايت تفکيک زباله هاي خطرناک و عفوني کليه سر سوزنها و ديگر وسايل تيز مصرف شده باشد بايد در ظرف مقاوم در بسته (مثل ظروف فلزي يا ظروف پلاستيکي ضخيم و مقاوم )جمع آوري و دفع بهداشتي گردد.*آمالگام اضافي بايد در ظروف حاوي داروي ظهور _ثبوت جمع آوري و بصورت مناسب دفع گردد. براي هر بيمار بايد از وسايل و ابزار استريل شده و يا يکبار مصرف مجاز استفاده شود .استفاده از دستگاه اتوکلاو براي استريليزاسيون وسايل و ابزار دندانپزشکي طبق ضوابط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي الزامي استاستفاده از انديکاتورهاي استريل ضروري مي باشد و کنترل عملکرد صحيح دستگاههاي استريل کننده توسط دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني بعمل مي آيد .کليه مراکز و مطب هاي ارائه دهنده خدمات دندانپزشکي موظفند تنها با لابراتوار هاي داراي پروانه تاسيس معتبر از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي همکاري نمايند لازم به ذکر است وجود تصوير پروانه مذکور در مرکز و مطب الزامي است .انجام اعمال جراحي که نياز بيهوشي عمومي ،بيهوشي نخاعي و يا مراقبتهاي ويژه و ارائه خدمات بيمارستاني مي باشد در مطب دندانپزشکي ممنوع است .کليه لوازم و تجهيزات دندانپزشکي توليد (داخلي و وارداتي)مورد استفاده در مطب هاي دندانپزشکي مي بايست تائيديه مجوز توليد داخلي و واردات از اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي داشته باشد .رعايت موارد زير در مطب هاي دندانپزشکي ضروري است 
الف )نصب تابلوي دندانپزشکي در محل مناسب جهت اطلاع مراجعه کنندگان 
ب )دفع فاضلاب يونيت هاي دندانپزشکي به روش بهداشتي و با لوله کشي مناسب 
ج) تشکيل پرونده و بايگاني مدارک پزشکي و سوابق بيماران .
* بکارگيري تکنولوژي جديد دندانپزشکي مانند ليزر و ... منوط به گذراندن دوره آموزشي خاص است که توسط مراکز علمي معتبري باشد که توسط اداره سلامت دهان و دندان به تائيد رسيده باشد  


در اینجا توضیحاتی اجمالی در مورد تجهیزات مورد نیاز ارائه می دهیم:
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بطور کلی تجهیزات دندانپزشكی به اجزای زیر تقسیم می شوند:

۱) یونیت و صندلی
۲) کمپرسور
۳) آمالگاماتور
۴) كاویترون (دستگاه جرم گیری دندان)
۵) لایت كیور (نور سرد)
۶) اینسترومنت ها (شامل: توربین - ایرموتور - میكرو موتور -  پوآر - آب و هوا - هندپیس - آنگل - ایر اسكلر)
۷) استریلیزاتور
۸(  رادیولوژی (تك دندان(
۹(  ساكشن ها
۱۰)  موتور آویز
۱۱(  تابوره
و ...
یونیت
هر یونیت از چهار قسمت تشكیل شده است:
۱) صندلی
۲) جعبه باكس
۳) چراغ روشن
۴) كراشوار (لیوان پركن- دستشویی و ساكشن)
[image: یونیت دندانپزشکی]
صندلی:
 از نظر ساختار و فیزیک تولید صندلی ها در سه تایپ Z - X - U یا I تقسیم بندی می شوند.
بیشتر كارخانجات به دلیل آسان بودن تولید از روش اول استفاده می كنند. بعضی از كارخانجات نیز به این دلیل كه قدرت و استحكام صندلی در نوع دوم بیشتر است از این فیزیک برای تولید استفاده می كنند.
هر صندلی دارای دو موتور می باشد. یك موتور برای قسمت نشیمن گاه و بالا و پائین كردن و موتور دیگر جهت جابجایی پشتی مورد استفاده قرار می گیرد. برای راحتی كار دندانپزشک علاوه بر قابلیت انتخاب position های مختلف، دو mode در صندلی ها به نام های Zero position  و Over position  پیش بینی می شود.
Zero position حالتی است كه صندلی به پائین ترین حالت خود رسیده و پشتی نیز به حالت 90 درجه برمی گردد و Over position  نیز حالتی است كه صندلی به بالاترین ارتفاع و پشتی نیز به حالت خوابیده یا 180 درجه نسبت به نشیمن گاه می رسد.
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مقدمه
صندلی دندان پزشکی وسیله ای است برای استقرار بیماری که در ناحیه دندان و لثه دچار عارضه است. 
یونیت دندان پزشکی شامل ابزاهایی جهت کنترل حرکات صندلی و کلیه اینسترومنت هایی است که دندان پزشک به وسیله آن بیمار را مداوا می کند. 
تمام یونیت های دندان پزشکی دارای پایه ای هستند که چراغ دندان پزشکی بر روی آن استقرار می یابد. 
یونیت ها دارای ورودی های آب و هوا و خروجی فاضلاب می باشند. 
آب و هوا جهت راه اندازی اینستومنت ها ، پوار ، گاویترن ، ساکشن ، گراشوار و دوش آب لیوان استفاده می شود. 

اجزای اصلی یونیت دندانپزشکی عبارتند از : 
1- صندلی دندان پزشکی
2- چراغ دندان پزشکی
3- سیستم بهداشتی شامل : کاسه کراشوار و دوش آب ، ساکشن و بزاق کش
4- کمپرسور
5- تابوره ها 
6- میز پزشک یا تابلت
1-صندلی دندان پزشکی
صندلی دندان پزشکی باید قدرت و توان کافی جهت تحمل وزن بیمار را در حین جابه جایی و توقف داشته باشد. 
اجزای اصلی صندلی دندان پزشکی عبارتند از : 
الف) شاسی صندلی
ب) پشتی صندلی
ج) تشک صندلی 
د) زیر سری 
ه) زیر دستی
و) سیستم الکتریکی : سیستم پنوماتیک صندلی
الف) شاسی صندلی
سازه اصلی صندلی دندان پزشکی شاسی آن میباشد که از سه قسمت فوقانی ، میانی و تحتانی تشکیل می شود . 
این سه قسمت توسط لوله های فولادی و بوش های برنزی نسبت به یکدیگر حرکات تاشونده و عاری از لرزش دارند . 
ب) پشتی صندلی : 
پشتی صندلی دندان پزشکی از جنس معمولاً فایبرگلاس و به صورت یکپارچه می باشد . 
پشتی صندلی توسط یک موتور که به موتور تغییر زاویه پشتی معروف است جابه جا می شود . 
رویه پشتی از پارچه های قابل شستشو و غیرقابل اشتعال استفاده شده و همچنین سطح خارجی آن دارای انحناء و خطوط مشخصی است که از نظر ارگونومی با فیزیک بدن کاملاً متناسب و مساعد می باشد. 
ج) تشک صندلی 
معمولا جنس روکش تشک و پشتی از چرم مخصوص است. 
تشک صندلی را برای دسترسی به قسمت  داخلی صندلی می توان از آن جدا کرد . 
د) زیر سری
در طراحی زیر سری نیز تلاش می شود تا در حین کار لرزش آن حداقل باشد. 
زیر سری های دندان پزشکی دارای سه درجه آزادی (تغییر ارتفاع ، تغییر زوایه زیر سری و تغییر زاویه زیر گردن) می باشند. 
ه) زیر دستی
زیر دستی صندلی دندان پزشکی نیز در قسمت چپ صندلی نصب می شود تا بیمار از قسمت راست به راحتی در روی صندلی قرار گیرد . 


و- سیستم الکتریکی و پنوماتیکی صندلی
حرکات صندلی بر حسب نوع یونیت ممکن است به صورت الکتریکی یا پنوماتیکی کنترل شود.
در نوع الکتریکی در داخل صندلی دو الکتروموتور قرار دارد که یک موتور باعث تغییر ارتفاع و تغییر زاویه پشتی می شود و پشتی را کنترل می کند و موتور دیگر خود صندلی را کنترل می کند و با انجام یک سری تنظیمات می توان دامنه حرکات صندلی را معین کرد.
معمولا صندلی دارای یک وضعیت صفر یا  zero position است که پس از اتمام جراحی , با زدن این دکمه صندلی به وضعیتاولش باز گردیده و پشتی به حالت عمود قرار می گیرد تا بیمار به راحتی بتواند دهانش را در کراشوار شسته و از صندلی خارج شود.
حالت پیش فرض دیگری به نام over position  وجود دارد که در این حالت صندلی به بالاترین ارتفاع خود رسیده و پشتی نیز به حالت خوابیده یا 180 درجه نسبت به نشیمن گام می رسد.
در نوع پنوماتیکی سیستم کاملا هیدرولیکی بوده و با روغن کار می کند.
2- چراغ دندان پزشکی
چراغ دندان پزشکی مقدار نور لازم را برای دندانپزشک فراهم کرده و باید دارای نوری سفید (مشابه نور روز) , سرد و بدون سایه باشد و در مقابل آب تا حد مناسبی مقاوم باشد.
چراغ معمولا دارای ولتاژ dc  بوده و دارای کلید خاموش و روشن و کلید تغییر شدت نور می باشد.
کنترل چراغ توسط دکمه ها یی که بر روی میز پزشک و دستیار قرار دارد نیز میسر است.
رنگ نور چراغ باید مانند نور آفتاب باشد و نور تابیده شده از چراغ بایستی فقط محیط دهان را روشن کند.
نور ناکافی و زرد رنگ چراغ باعث خستگی مفرط چشم دندانپزشک می شود.
3- سیستم بهداشتی
سیستم بهداشتی یونیت دندان پزشکی شامل کاسه کراشوار و دوش آب لیوان و ساکشن و بزاق کش است که در ادامه آنها را بررسی می کنیم .
کاسه کراشوار و دوش آب :
کاسه کراشوار معمولا از جنس های چینی , سنگی , پلاستیکی و ... بوده و یک دوش آب لیوان نیز به آن متصل است که مقدار آب مورد نیاز جهت شست و شوی دهان بیمار پس از جراحی را تامین می کند.
در یونیت های جدید می توان از آب گرم در کراشوار نیز استفاده کرد.
همچنین می توان مقدار آبی که از دوش آب لیوان خارج می شود و مدت زمان ریزش آب را نیز برنامه ریزی و تعیین کرد.
علاوه بر این می توان این امکان را فراهم کرد که پس از اینکه یونیت در وضعیت صفر  (zero position ) قرار گرفت به صورت اتوماتیک آب از دوش آب لیوان جاری شود.
یونیت دندان پزشکی باید جهت جلوگیری از اتلاف وقت و دید کافی در محیط دهان , دارای سیستم مکنده خوب باشد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم :

بزاق کش :
این سیستم با آب یا هوا کار می کند و دارای مکش نسبتا ضعیف بوده که برای مکش بزاق دهان به کار می رود ولی برای کشیدن خون و بزاق غلیظ و مایعات چرکی مناسب نیست.
ساکشن مرکزی :
این دستگاه دارای قدرت مکش بین 10 تا 15 برابر ساکشن های بزاق کش است.
جریان هوا با سرعت 150 تا 200 کیلومتر در ساعت در آن عبور می کند و قدرت مکندگی آن حدود 50 لیتر آب در دقیقه می باشد.
مواد جامد و مایع از فاصله 10 تا 15 میلی متری دهانه سر ساکشن مکیده می شود.
4- کمپرسور 
کمپرسور وسیله ای است که هوای محیط را به صورت یک مخزن برای ارسال به یونیت و اینسترومنت ها آماده می کند ( در واقع اختلاف فشار بوجود می آورد).
کمپرسور ها بطور کلی به 2 دسته تقسیم می شوند:
1- کمپرسور های روغنی
2- کمپرسور های بدون روغن oil free )  (
بهترین نوع کمپرسور آنهایی هستند که بدون روغن کار می کنند زیرا هوایی که به دهان مریض می رود طعم و بوی بد نمی دهد و از نظر بهداشتی سالم تر می باشد.
کمپرسور های بدون روغن به 6 دسته تقسیم می شوند که به دلیل خارج بودن از موضوع بحث به ذکر انواع آن نمی پردازیم.
کمپرسور های روغنی نیز به 2 دسته تقسیم می شوند :
1- یخچالی ( بی صدا )
2- تسمه ای
5- تابوره ها 
معمولا 2 عدد تابوره یا صندلی کوچک گردان یکی برای دندانپزشکی و دیگری برای دستیار در هر یونیتی وجود دارد که هیدرولیک بوده و ارتفاع آن قابل تنظیم است.
6- میز پزشک یا تابلت
میزی است که در کنار صندلی دندانپزشکی قرار می گیرد.
بر روی این میز یک سری دکمه جهت کنترل قسمتهای مختلف یونیت و صندلی و حتی امکانات اضافی دیگر وجود دارد.
از جمله کاید هایی که بر روی یونیت های دندانپزشکی یافت می شوند کلید های کنترل صندلی دندانپزشکی و پشتی آن , کلید تنظیم آب گرم یا سرد کراشوار , کلید خاموش و روشن کردن چراغ و کلید   zero position که صندلی را به وضعیت صفر برده و باعث ریزش آب از دوش آب لیوان می شود , می باشند. 
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  دستگاه جرمگیری دندان یا کویترن :

  DENTAL PIEZOELECTRIC ULTRASONIC SCALER  
[image: http://img.alibaba.com/photo/12216076/B5_Dental_Piezoelectric_Ultrasonic_Scaler_Cavitron.jpg]
از این دستگاه برای از بین بردن پلاکها و لکه های ناشی از فعالیت باکتریها   تشکیل شده بر روی دندان   توسط  اولتراسونیک  استفده می شود.
خونریزی کمتر    قدرت تاثیر بالا و تقریبا آسیب رسانی پائین به دندان  را می توان از فاکتورهای برتر استفاده از این دستگاه در مقایسه با دیگر روشهای جرمگیری  نام برد.   بنابراین Ultrasonic scalerD را می توان یکی از روشهای  مفید در جهت پیشگیری و درمان بیماریهای دندان دانست.
[image: http://img.alibaba.com/photo/12219034/Ultrasonic_Scaler.jpg]
کلیه دستگاههای جرمگیری از قسمتهای زیر تشکیل شده : 
- 1  جعبه اصلی که داخل آن مدار الکترونیکی قرار دارد و در جلوی آن کلید های کنترل جریان آب و هوا و نیز خاموش و روشن قرار دارد . 
 -2 هندپیس که از طریق کابل به دستگاه اتصال دارد . 
 - 3 پدال که دارای کابل بلندی است و انتهای آن با یک فیش و یا بطور مستقیم به دستگاه متصل میشود . 
 -4 سیم دوشاخه برای اتصال به برق 220 ولت شهر 
 -5 شیلنگ آب که مستقیماً یا بوسیله فیش به دستگاه متصل میشود . 
هندپیس از یک محفظه مناسب برای نصب قلم ساخته شده است و آب از طریق یک کابل نازک به نوک قلم می رود و تمام محفظه هندپیس را پر می کند . باید توجه داشت که به علت گرم شدن قلم هیچگاه بدون آب از دستگاه استفاده نمی شود . 
برای استریل نمودن قلم هیچگاه نباید نوک قلم را مستقیماً برابر حرارت خشک  قرارداد برای اینکار باید از اتوکلاو یا مواد استریل کننده استفاده شود .
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این دستگاه در رشته های پزشکی کاربردهای مختلف دارد و در اصطلاح به نور سرد معروفند.
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اجزاء داخلی دستگاه لایت کیور : 
 - 1برد الکترونیکی کنترل جریان نور 
 - 2ترانس تبدیل ولتاژ 
 - 3لامپ هالوژنیک 
 - 4کابل یا شیلنگ هدایت نور 
 - 5هندپیس 
 - 6رفکلتور 
 - 7کلیدهای خاموش و روشن دستگاه 
 - 8سوئیچهای سیگنال
 
کار این دستگاه برای پلیمریزاسیون است و این امر بخاطرلامپ کوارتز 75 وات پرقدرتی است که درون محفظه رفلکتور ( منعکس کننده نور ) میباشد . کلیدها با دقت بالا زمان انفجار ( یا تخلیه انرژی ) را کنترل می کنند و رفلکتور دسته های انرژی را از مسیر هدایت نور عبور می دهد . سیبکهایی وجود دارند که می توان با زمانهای 20 تا 40 ثانیه انفجار دائم ( تخلیه انرژی بصورت دائم ) را انتخاب کرد . روی دسته سوئیچهایی وجود دارد که تنظیمات زمان انفجار را انجام می دهند و توسط این سوئیچها امکان توقف پلی مریزاسیون در هر زمان ممکن میباشد . 
هندپیس توسط یک لایه با قدرت حرارتی بالا محافظت میشود و در استفاده های طولانی مدت توسط یک فن پرقدرت بطور اتوماتیک خنک میشود . مسیر هدایت نور تا 360 درجه قابل تنظیم است و این عمل باعث میشود که بتوانیم استفاده دقیق نور را عملی سازیم . کلیه مسیرهای نور را میتوان بوسیله اتوکلاو و یا استریلیزاسیون خنک استریل کرد . 
 در هنگام کار با این وسیله عینک رنگی برای محافظت چشم در برابر  پلی مریزاسیون کامپورزیت لازم است . 
Colto Lux II دارای هندپیس 220 گرمی میباشد که حاوی مسیر هدایت نور شیشه ای استاندارد میباشد . این شیشه ها درون محفظه  با زاویه های 45 درجه طوری تعبیه شده اند که نور را از لامپ گرفته و بوسیله انعکاس آنرا به سر محفظه هدایت می کنند . البته در این نوع خاص از دستگاه لامپ هالوژن درون هد طوری جایگزین شده که نیازی به مسیر هدایت شیشه ای نور ندارد و مسیر دوم ، مسیر هدایت فلزی نور برای مصارف عمومی میباشد این سیستمهای فلزی طوری قرار گرفته اند که میتوان در موارد خاص نیز استفاده کرد ، بطور مثال برای پلی مریزاسیون قسمتهای فاشیال ، لینگوال ، پالاتال ، اکلوزال یا ، پروگزیمال پرکردگی ها . 
این دستگاه برای کارهای تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد و مسیرهای هدایت نور ویژه بصورت اطلاعات دستوری زیر کاربرد دارد : 
 - 1شماره 1981 و 1980 با قطر 8mm  میلی متر نوع استاندارد 
 - 2شماره 1982 با قطر 13mm  میلی متر برای قسمت فاشیال 
 - 3شماره 1983 با قطر 5mm  میلی متر برای قسمت لینگوال با پالاتلل 
 - 4شماره 1984 با قطر 8 mm میلی متر برای قسمت اکلوزال 
 - 5شماره 1985 با قطر 5mm  میلی متر برای پروکزیمال 
 - 6شماره 1986 با قطر 5 mm میلی متر نوع 
 - 7شماره 1988 با قطر 8mm  میلی متر نوع یونیورسال
1988 - 8عینک حفاظت رنگی 
[image: http://www.smilecenter.hu/img/ill5.jpg]
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اتوكلاو دستگاهي است كه در دندان پزشكي عموما به صورت روميزي بوده و با ايجاد محيط دمايي با فشار متناسب شرايط استريل كردن ابزار را فراهم مي آورد. اتوكلاو كردن سريع ترين و مؤثرترين روش براي استريل سازي پك هاي پارچه اي وسايل جراحي و پارچه ها است. 
اندازه هاي اتوكلاو
اتوكلاو با حجم 9 ليتري 
اتوكلاو با حجم 12 ليتري 
اتوكلاو با حجم 16 ليتري 
اتوكلاو با حجم 22 ليتري 
با توجه به نوع ابزار آلات، اتوكلاوها به سه كلاس   N,S,Bطبقه بندي مي شوند. اين طبقه بندي به منظور صحت عملكرد استريليزاسيون  با توجه به نوع وسايل صورت مي گيرد. 

نوعN: بر اساس استاندارد اين اتوكلاو قادر است ابزارآلات جامد بدون پوشش را استريل كند. بدين ترتيب تضميني براي استريل وسايل پوشش دار (اعم از پارچه يا كاغذهاي مديكال) و نيـز وسـايل حفره دار وجود ندارد. اين سيستم فاقد پمپ Vacuum است. اما در طراحي بعضي از كــارخـانجـات سـازنـده در ايـن نـوع اتـوكـلاو سيستم خشك كن و نيز امكان استريل وسايل پك شده در كاغذهاي مديكال وجود دارد. 
نوعS: وسايلي كه در اين نوع اتوكلاو مي توان اسـتـريـل كرد توسط كارخانه سازنده مشخص مي شود. اين اتوكلاو مي تواند ابزار آلات بدون پوشش جامد يا پوشش دار جامد، مواد نساجي مثل پارچه، گاز تك لايه و وسايل سوراخ دار نوع  Bرا استريل كند. يك اتوكلاو كلاس   Sمي تواند با پمپ وكيوم   يا بدون آن تجهيز شود  و قطعا داراي سيكل خشك كن است. 
 ‌نــــوعB: این اتوکلاو می تواند انواع ايـنستـرومنت هـا بـراي مثـال پـك شـده و نشـده جامد، مواد نساجي و اينسترومنت هاي سوراخ دار نوع  B و نوع A را استريل كند. اتوكلاوهاي كلاس B داراي پمپ وكيوم قدرتمندي هستند. 
معايب اتوكلاوها
‌وسايل حساس به درجات حرارت بالا قابل اتوكلاو كردن نيست. استفاده از اتوكلاو موجب احتمال بروز زنگ زدگي در وسايل فولاد كربني و فرزهاي از اين جنس مي شود. بخار ظاهرا موجب خوردگي نواحي فولادي گردن و ساقه برخي از وسايل الماسي و فرزهاي كار مي شود.
اتوکلاو حرارت مرطوب تحت فشار بخار آب معمولترین وسیله برای استریل کردن مواد مقاوم به حرارت اتو کلاو میباشد که بیشتر در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد . این وسیله با بخارآب پر فشار عمل استریلیزاسیون را انجام می دهد و در جه حرارت بیشتری تا جوشاندن فراهم می کند .
از امتیازات اتوکلاو سرعت عمل ، قابلیت نفو ذ زیاد و درجه حرارت با رطوبت بالا می باشد که تمام اینها موجب انعقاد پروتئین میکروبها می شود . به نحوی که زندگی تمام میکرو ارگانیزمها میتواند سریعا تحت تاثیر بخار تحت فشار از بین برود .
توجه داشته باشیم که این فشار نیست که باکتری را می کشد بلکه در جه حرارت بالا این کار را میکند و تغییر فشار فقط در بالا بردن درجه حرارت و متجاوز از 100 درجه سانتیگراد می باشد .
در اتوکلاو وسایل را تحت فشار 15 کیلو گرم در هر 5/2 سانتی متر ( یک اینچ) و در جه حرارت 121 در جه سانتیگراد بمدت 20 دقیقه قرار دهید . در مو قع ا ستفاده ار این  وسیله باید دقت نمود که وسایل بخوبی تمیز شده و بسته بندی ( پک ) شوند. معمولا از پار چه های دو لایه جهت پیچیدن وسایل استفاده می شود که ست نام دارد.
نباید زیاد سفت با شند زیرا که بخار آب بتواند بحد لزوم از آنها بگذرد و نباید زیاد شل بسته شود که داخل اتو کلاو باز گردد.
استریلزاسیون وسایل با اتوکلاو
1- وسایل باید داخل پارچه دو لایه پیچیده شود و در داخل بیکس گذاشته شود.
بیکس: وسیله ای است که هنگام استریل نمودن با اتوکلاو از آن استفاده می شود بنا براین  قبل از استفاده کردن باید کاملا شسته و خشک شود . بیکس  نباید زیاد پر باشد. هنگامیکه داخل اتوکلاو گذاشته می شود باید دریچه های آن کاملا باز باشد تا بخار آب بتواند براحتی داخل آن شود و پس از استریل کردن به محض خا رج کردن از اتوکلاو باید در یچه های آن بسته شود . در داخل بیکس میتوان گاز و مقداری پانسمان را قرار داد .برای اطمینان از اینکه وسایل استریل شده اند از تست اتوکلاو استفاده  می کنند که در حالت عادی برنگ زرد است و وقتی استریل شد خطوط تست برنگ سیاه در می آید.
2-  وسایل بعد از خارج شدن از اتوکلاو  تاریخ داشته باشد.
3-  وسایل داخل پارچه تا 30 روز و وسایل داخل کاغذ پیچیده شده تا دو هفته ( به شرط اینکه رطوبت ندیده باشند ) قابل استفاده  هستند .
4-  بعد از بازکردن درب اتوکلاو ، وسایل را بلافاصله خارج نکنید ، چون وسایل برای خشک شدن کامل نیاز به یک زمان 10 تا 20 دقیقه ای دارند . وسایل را نباید مرطوب خارج کرد زیرا  غیراستریل خواهند شد.
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فور وسيله اي بسيار مناسب براي استريل كردن وسايل است. اين دستگاه داراي يك حرارت سنج بوده كه هواي درون آن را به 160 تا170 در جه سانتي گراد مي رسانند و اشيا‌ء را به مدت يك تا دو ساعت درون آن نگه مي دارند،  وسايل پارچه اي را نمي توان در فور قرار داد ، وسايلي را كه در فور قرار مي دهند بايد قبلا كاملا شسته و خشك شده باشد و معمولا از فور براي ضد عفوني وسايل فلزي و شيشه اي مثل سرنگ مي توان استفاده كرد. 
‌اجزاي تشكيل دهنده اين دستگاه به شرح زير است:
1- محفظه داخلي : اين محفظه كه محل قرار گيري وسايل جهت استريل شدن است عموما از جنس استيل ضد زنگ و مقاوم در برابر حرارت بالا است. همچنين محل قرار‌گيري سنسور دما و ترموكوپل در داخل اين محفظه است.
2- المنت هاي گرم كننده : اين اجزاء كه براي تامين حرارت مورد نياز فور پيش بيني شده اند عموما در مجاورت جداره خارجي فور و در تماس با آن جاي داده مي شوند تا دماي داخل فور را به ميزان مورد نياز بالا ببرد . در يك فور بسته به مدل و توان الكتريكي آن يك يا دو المنت قرار مي گيرد . اين المنت ها عموما از نوع فنري بوده كه در يك پوشش سراميكي نسوز قرار مي گيرد تا از انتقال جريان الكتريكي به محفظه و متصل كردن آن جلوگيري شود.
3- عايق هاي حرارتي : اين عايق ها براي جلوگيري از حدر رفتن انرژي حرارتي و سرد شدن سريع محفظه داخلي و همچنين جلوگيري از گرم شدن بيش از حد محفظه خارجي و مدارهاي الكتريكي و نيز محيط بيرون تعبيه مي شود و عموما از جنس پشم شيشه است.
4- سيستم كنترل و نمايش دماي داخل محفظه: بسته به نوع فور مورد استفاده اين دو سيستم مي توانند كاملا مجزا يا در يك سيستم يكپارچه تامين شده باشد. سيستم نمايش دماي داخل محفظه مي تواند يك دماسنج عقربه اي، دمـاسنـج جيـوه اي يـا يك برد الكتريكي به هـمــراه سنسور حرارتی و نمـايشگـر ديجيتـال باشد. سيستم كنترل دما نيز بسته به نوع دستگاه مي تواند به صورت ترموكوپل هاي فلزي ، جيوه اي يا سيستم هاي ميكروپروسسوري مشتمل بر سنسورهاي دقيق باشد. در اين صورت سيستم نمايش و كنترل دما مي تواند در هم ادقام شود.
5- سيستم هاي حفاظتي: بسته به نوع دستگاه سـيـسـتـم هـاي حـفـاظـتـي الـكـتـريـكي و حرارتي جهت حفاظت كاربران و دستگاه و محتويات آن پـيـش بـيـني مي شود. فيوزهاي الكتريكي براي قطع جريان در موارد اضطراري ، سيستم قطع جـريـان در زمـان بالا رفتن بيش از حد دما ( به هنگام عمل نكردن سيستم كنترل دما ) و ... از جمله اين سيستم ها است.

عيوب
در اغلب موارد عيوب زير در فورها مشاهده مي شود:
1- سوختن فيوز محافظ دستگاه
2- سوختل المنت دستگاه
3- خراب شدن سنسورهاي سيستم تنظيم حرارت 
4- خرابي كابل برق دستگاه

نكات ايمني در هنگام استفاده از فور
1- از استاندارد بودن دستگاه و نيز كاليبره شدن آن توسط آزمايشگاه هاي  مرجع  مطمئن شويد . چرا كه استفاده از فوري كه كاليبره و استاندارد نباشد هيچ فايده اي ندارد.
2- سعي كنيد جهت اتصال هر وسيله برق از جمله فور به برق، از پريزهايي استفاده كنيد كه سيم اتصال به زمين(earth) داشته باشند.
3- حتي الامكان در هنگام استفاده از فور و با توجه به برنامه استريليزاسيوني كه مد نظر داريد از زمان‌سنج دستگاه استفاده كنيد. اين كار باعث مي شود تا از روشن ماندن بيهوده دستگاه و سوختن زودهنگام المنت آن جلوگيري شود.
4- از اتصال دو يا چند فور به يك پريز خودداري كنيد. 
5- در هنگام قطع برق ، هرگز فور را به پريزهايي كه از سيستم برق اضطراري   يا منبع تغذيه بدون وقفه  UPS  (uninterruptible power supply) استفاده مي كنند وصل نكنيد. اين كار باعث افتادن بار اضافي بر روي سيستم و خرابي آن مي شود.
6- براي جلوگيري از سوختگي هاي احتمالي ، در هنگام باز كردن درب فور هيچگاه صورت وديگر اعضاي حساس بدن خود را به درب آن نزديك نكنيد.
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اين دستگاه ها داراي لگن يا ظرفي  براي آب يا مايع مخصوص است كه وسايل استفاده شـده در دنـدان پـزشكـي درون آن قـرار مـي گيـرنـد و بـا ايجـاد ارتعـاش تـوسـط امـواج ماوراءصوت (اولتراسوند) جرم و مواد اضافي مانند خون را از روي آن ها حذف مي كند. اندازه ظرف و توانايي هاي دستگاه مي تواند بسيار متنوع باشد. از جمله امكانات دستگاه مي توان به تايمر (تنظيم زمان) و قابليت تنظيم حرارت اشاره كرد.شستشو با دستگاه اولتراسونيك از ايمن ترين و بهترين راه هاي پاكيزه سازي وسايل تيز است. شستشو به كـمـك اولـتـراسـونـيـك مـي تـوانـد حـدود 9 بـرابـر شـسـتشوي دستي تاثير داشته باشد. دستگاه‌هاي تميز كننده اولتراسونيك  در حجم ها و مارك هاي مختلف موجود هستند كه بر اساس نياز هر مركز درماني مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. توجه به اين نكته ضروري است كه شايد با افزودن مواد ضدعفوني به مايع درون دستگاه بتوان آلودگي وسايل را كاهش داد ولي توانايي آن صرفا به عنوان "تميز كننده" قابل ارزيابي است نه استريل يا ضدعفوني كننده.


1-3- سالن سینما
برادران لومیر، در دسامبر ۱۸۹۵ دستگاهى را به راه انداختند که سینماتوگراف نام داشت. این دستگاه پیچیده عکس‌هاى متحرک را نشان مى‌داد. لومی‌یر با چرخاندن دستک آن عکس‌هاى متحرک را روى پرده‌اى سفید به نمایش مى‌گذاشتند. آنها پس از استقبال پاریسى‌ها از سینماتوگراف، نمایندگانى به کشورهاى مختلف فرستادند تا مردم آن کشورها را با این دستگاه آشنا کنند. اما ایران دوره قاجار یکى از این کشورها نبود. 
سینما زمانى‌که به سرزمین ما ایران رسید، اسباب‌بازى ملوکانه‌اى در دست شاه قاجار بود. و اگر سفر مظفر‌الدین‌شاه به فرنگ در شروع قرن مصادف با نمایش برادران لومیر نمى‌شد. مظفرالدین‌شاه سینماتوگراف را مى‌بیند و دستور خرید آن را مى‌دهد و به ایران مى‌آورد تا از آن به‌طور خصوصى استفاده کند و سینما در پس پرده حرم باقى مى‌ماند. سینما را مظفرالدین‌شاه وارد مملکت کرد؛ اما نه به قصد خدمت به ملتش؛ بلکه در جهت ارضاى ذهن تنوع طلب و نوجویش. 
چهار، پنج سال بعد از ورود خصوصى سینما به ایران نمایش فیلم توسط میرزا ابراهیم خان صحاف‌باشى که سفر به اروپا را تجربه کرده بود، علنى مى‌شود. صحاف‌باشى که با کاربرد سینما آشنا شده بود، آن‌را به میان مردم برد، این تاریخ )۱۹۰۵( براى نمایش فیلم در ایران سابقه‌اى آبرومند و هم‌عصر با اکثر کشورهاى پیشرفته جهان ارائه مى‌دهد. کار نمایش فیلم بعد از فقط یک ماه بهم مى‌خورد و صحاف‌باشى در پى گرفتارى‌هاى مالى دستگیر و سپس تبعید مى‌شود و سرانجام به هند مى‌رود و حرکتش ناتمام مى‌ماند. 
سینما زمانى‌که به سرزمین ما ایران رسید، اسباب‌بازى ملوکانه‌اى در دست شاه قاجار بود. و اگر سفر مظفر‌الدین‌شاه به فرنگ در شروع قرن مصادف با نمایش برادران لومیر نمى‌شد. بعد این باور بوجود آمد که کار سینما را باید خارجى‌ها برعهده گیرند و لذا فعالیت‌هاى سینمادارى را افراد غیر ایرانى شکل دادند. در کار فیلم‌سازى نیز وضع به همین منوال بود. 
با انقلاب مشروطه مجدداً اولین مباشران سینما در ایران اسامى غیرایرانى داشتند: روسى‌خان (ایوانف(، آقایوف، اسماعیلوف، لوین و یاکوسبن. اولین ایرانى خالصى که نخستین فیلم ناطق را مى‌سازد، در آن‌سوى مرزها، در هند اجازه کار پیدا مى‌کند. 
مظفرالدین‌شاه سینماتوگراف را مى‌بیند و دستور خرید آن را مى‌دهد و به ایران مى‌آورد تا از آن به‌طور خصوصى استفاده کند و سینما در پس پرده حرم باقى مى‌ماند. سینما را مظفرالدین‌شاه وارد مملکت کرد؛ اما نه به قصد خدمت به ملتش؛ بلکه در جهت ارضاى ذهن تنوع طلب و نوجویش. از همان ابتدا، اقتباس و تقلید، ساختار سینماى ایران را دچار تشتت کرد و بنایى بدون استحکام، فکر، ذوق و سلیقه پى‌ریزى شد. 
پیشگامان سینماى ایران هنر سینما را سال‌ها پیش در این ملک متولد ساختند، کسانى چون: آوانس اوگانیانس، عبدالحسین سپنتا، خان بابا معتضدی، ابراهیم مرادی، اسماعیل کوشان، محسن بدیع، احمد شیرازی، ساموئل خاچیکیان، مهدى امیرقاسم‌خانی، واهاک وارطانیان، آرمان، مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، على حاتمی، بهرام بیضایی، نعمت حقیقی، فرخ غفاری، ابراهیم گلستان، عباس کیارستمی، امیر نادری، محمدعلى فردین، اسفندیار منفرزاده، بهروز وثوقی، روبیک منصوری، ناصر ملک‌مطیعی، سهراب شهید ثالث، پرویز کیمیاوی، محسن مخملباف، ابراهیم حاتمى‌کیا، رخشان بنى‌اعتماد، و انبوه زنان و مردان دیگرى که این هنر را کشف کردند، به بلوغ رساندند و گسترش بخشیدند. 
در تمام این سال‌ها، سینما در هر دوره و زمانه‌اى به شکلى درآمد. گاه هنر ناب بود و گاه وسیلهٔ تبلیغ، گاه، اسباب تفریح و سرگرمى زمینه‌اى براى انتقال پیام. سینماى ایران در این سال‌ها انبوهى علاقمند را با خود همراه کرد. 
امروزه دوربین و سینما که آن را صنعت تصویر نیز گفته‌اند، ابزارى است توانمند در دست هنرمندانى که مى‌کوشند به نگریستن معناى تازه‌.



1-3-1- فضای سینمایی
فضای سینمایی همان فضا و حیطه ای است که در فیلم خلق می شود و به جهان عینی ربطی ندارد. فضای سینمایی را می توان به شیوه های زیر از فضای واقعی جدا کرد :
-1  فضای سینمایی ، دو بعدی است و تصاویری خلق می کند که به اصطلا ح عمق ندارند. این فضا بر درک ما از اندازه ها ، فواصل و روابط اشیا تاثیر می گذارد ، به همین خاطر ، فیلم سازان از ترکیب بندی قاب ، استفاده از عدسی های مخصوص ، حرکت دوربین های مختلف و تدوین استفاده می کنند ، تا به نحوی این واپیچیدگی ها را جبران کنند و فضایی مشابه فضای واقعی و قابل قبول برای تماشاگر بسازند. 
2 - تدوین نما ها از زوایای مختلف می تواند فضایی تازه و یگانه خلق کند ، و تجربه ای جدید برای تماشاگر باشد. 
-3 فضای واقعی و عینی ، برای ما پیوسته و فاقد قطع و پارگی است. اما تدوین می تواند در فضای سینمایی ما را به عقب و جلو پرت کند. ما می توانیم در این فضا بدون هیچ حرکتی صحنه ای را از زوایا و فاصله های مختلف ببینیم. چنین تدوینی پرسپکتیو فضایی را از بین می برد ، و یا دگرگون می کند. 
- 4در سینما می توان با دکور های مختلف، استفاده از طراحی صحنه های پیچیده و ، امروز با گرافیک های کامپیو تری فضا هایی عجیب و غریب خلق کرد و تماشاگر را چنان در آن جذب کرد که همه چیز برایش طبیعی و قابل قبول جلوه کند در حالی که هرگز چنین تجربه ایی در دنیای واقعی نداشته است و شاید هم هرگز نخواهد داشت.
سینما یک اصطلاح کلّی برای تمامی دخل و تصرّف‌هایی است که دوربین در مراحل فیلم‌برداری، لابراتوار، ظهور وصداگذاری بر روی نوار فیلم انجام می‌دهدآن‌چه در این فرایند تولید می‌شود، یک تابلو نقاشی متکامل شده است، با دو ویژگی، که عبارتند از حرکت و تدوین. یعنی در سینما نقاشی در مرحله خلق یک قاب ثابت متوقف نمی‌ماند؛ بلکه همراه دو عنصر حرکت و تدوین امتداد می‌یابد.
در بیشتر منابع، اختراع این پدیده مهم قرن بیستم را به برادران لومیر )آگوست و لویی لومیر مالکین کارخانه مواد عکّاسی در لیون فرانسه( و یا ادیسون نسبت می‌دهند. برادران لومیر نخستین نمایش فیلم خود را در سال 1895 در پاریس با اجاره یک زیرزمین آغاز کردند. تفاوت اختراع برادران لومیر با ادیسون در همین مسأله نهفته است؛ که دستگاه ادیسون مثل شهر فرنگ‌های قدیمی بود؛ اما برادران لومیر چون سینماهای امروزی به‌صورت همگانی‌تر بود. در سال 1929فیلم ناطق در صنعت سینما تحوّل ایجاد کرد.. 
ایده‌ اولیه ضبط صدا، به‌همراه تصویر از آن ادیسون است. او با تولید وسیله‌ای که کینتوگراف نام دارد، به این مهم دست یافت. در دهه اول 1900، تکوین سینما به‌مثابه صنعتی برمبنای اصول فنّی توافق‌شده بین‌المللی پذیرفته شد و استفاده از چند زاویه برای دوربین، بیان سینمایی و دراماتیک به سینما راه یافت و راه برای تخصصی‌تر شدن سینما به بخش‌های فنّی، مالی، بازاریابی و ... کلید خورد؛ تا این‌که پس از جنگ جهانی اول 1918-1914، به‌علت رکود این صنعت در اروپا، در حومه لوس آنجلس، شهری به‌نام ‌هالیوود (1919) متمرکز شد. در دهه سوم 1900 تحکیم و تثبیت سینما و طراحی دقیق‌تر دوربین‌ها و کیفیّت تصویر شروع شد. در سال 1929 سرعت حرکت تصویر، از 16 فریم در ثانیه به 24 فریم ارتقاء یافت. بعد از آن، دوران تثبیت و استقرار 20 ساله این رسانه آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که در دهه 1930، با توجّه به بحران بزرگ اقتصادی و در طول جنگ جهانی دوّم نیز برنامه نمایش فیلم عامّه‌پسند و سرگرم‌کننده به سیر خود ادامه داد. در سال 1936، تلویزیون آغاز به‌کار کرد؛ اما اوّلین بارقه نگرانی از این ابزار، در میان سینماگران، در سال 1950 با تعطیلی سینما‌ها رقم خورد. تلویزیون، مشتریان سینما را به‌خود جذب می‌کرد. این موضوع، سینماگران را بر آن داشت که با ورود رنگ به سینما، تغییر ابعاد تصویر، از 3:4 به 3:8، سیمنااسکوپ، فیلم‌برداری به‌صورت پرده عریض و ورود قابلیّت‌هایی که امکان ارائه آن با تلویزیون وجود نداشت، دست به ابتکاراتی جدید بزنند. البته امروزه نیز سینما با افزودن صدای ساراند كه در ایران به غلط دالبی گفته می‌شود و ارائه، به‌صورت دیجیتال و از طریق شاهراه جهانی، سعی در مبارزه و یا همراهی با دنیای مجازی را دارد.                                                     
امروزه وسایل ارتباط جمعی، بسیار توسعه یافته‌اند؛ اما در میان رسانه‌های تکثیرشده، اهمیت سینما کاهش نیافته است. با این‌حال، حداقل از زمان چارلی چاپلین (Charlie Chaplin) و باستر گیتون (Buster Kenton)، یعنی زمان تولد سینما در اوایل قرن بیستم، فیلم یک وسیله ارتباطی فوق‌العاده در دو قطب شرق و غرب جهان محسوب می‌شده است. فراگیر شدن یک رسانه در سال‌های آغازین قرن بیستم به‌وسیله سینما صورت پذیرفته است. حتّی با ظهور وسایل ارتباطی‌ای چون تلویزیون، سینما به‌طور مؤثر وارد خانه‌ها شد. تأثیر تلویزیون برای اولین بینند‌گانش، درست مثل آن بود که شخصاً صاحب تئاتر شده باشند؛ با وجود اینکه وضوح صدای تلویزیون در آن زمان بسیار کم بود. سینما پس از آن هم روزبه‌روز، خود را با جاذبه‌های بیشتر عرضه کرد و اهمیت فیلم با ظهور تلویزیون‌های کابلی و شبکه‌های مستقل تلویزیونی که برنامه‌های اصلی آن فیلم‌های قدیمی و جدید و یا سریال‌های تلویزیونی که خود نمونه‌ای از سینما و یا متأثّر از سینمایند، کم نشده است .                                                     
فیلم در روند تکاملی خویش از سرگرمی‌های گذشته، مانند قصّه، نمایش، موزیک، داستان، طنز و حقّه‌های تکنیکی بسیار بهره برده است و از همه آن هنرها در امتداد رسانه‌ای بودن خود سود می‌برد. هنر هفتم، نوعی هنر تصویری محسوب است که به‌علل زیادی، ادراك راحت‌تر و عمومی‌تری نسبت به هنرهای دیگری چون نقاشی، ادبیات و موسیقی دارد و با توجه به اینکه یک کالای صنعتی است، لزوم تولید انبوه، عرضه، تقاضا و بازاریابی در آن اهمیت به‌سزایی دارد، گستره مخاطب خود را بسیار توسعه داده و اکنون نیز از پراهمیت‌ترین رسانه‌ها در عرصه ارتباطات پس از تلویزیون شناخته می‌شود. سینما همچون توده‌های ساکن در شهرهای بزرگ، از فراورده‌های صنعت است و همانند خود تماشاچی‌ها، تابع نیازها و احکام این رشته از فعالیت‌های بشری است. کارگردانان این هنر صنعتی با توجه به هزینه زیاد تولید آن، اتّکای زیادی بر مردم و مشتریان خود و تحت تاثیر سرمایه‌گذار قرار دارند.                                                                                                                             
این هنر، صرف نظر از پیشینه‌های یونانی و رنسانسی آن، به‌لحاظ فنّی در قرن نوزدهم شروع به‌كار كرد و در حد بسیار گسترده و وسیعی نیاز به ترکیبی از علوم و هنرها دارد؛ زیرا تصویر متحرك، مدیون چندین اكتشاف در زمینه‌های علمی و صنعتی، مثل ساختن وسایل نوری و عدسی، تحت كنترل در آوردن نور مخصوصا با لامپ‌های آرك)، شیمی (مخصوصا تولید سلولز تولید فولاد و تراشكاری با دقت زیاد است. زمینه‌های تکامل سیر ادبی، هنری و صنعتی به‌همراه خلاقیّت و ذوق بشری، سبب بروز سینما به‌شكل امروزی آن شده است .                                                        
در نهایت، فرآورده‌ای با کیفیت عالی، بسیار مؤثر، ماندگار و به‌صورت واقعی، نوع کاملی از فرهنگ را به‌وجود آورده است.
هنر سینما از نظر محتوا مبتنی بر زمینه‌های مختلف علوم انسانی، علوم ارتباطات، ادبیات و رشته‌های دیگر هنری بوده و از نظر تکنیکی از مباحث فیزیک، شیمی، مکانیک و الکترونیک بهره می‌برد. البته با توجه به اینكه از فرهنگ مردم تغذیه می‌کند به یکی از نیرومندترین و گسترده‌ترین شکل‌های فرهنگ مردم نیز مبدّل شده است. در این رسانه جمع توده‌وار مخاطبان، تماشاگران و بینندگان، نقش بالایی در تأثیر داشته‌اند؛ زیرا سینما، فرستنده یا تزریق‌گر پیام بوده و بینندگان به‌نوعی دریافت‌كنندگان حقیقی پیامند.
1-3-2- سینمای سه بعدی                                                                                  
.ما در جهان سه بعدی زندگی میکنیم. هیچ جسمی ، بدون داشتن سه بعد برای ما قابل تشخیص نخواهد بود . یک نقطه و یا یک خط هم سه بعد دارند ولی ما با اغماض آنها را بدون بعد و یا یک بعدی مینامیم . 
در سینما هم وضع به همین منوال است و ما تصاویر را با سه بعد ، درست مثل اینکه از پنجره ای به بیرون نگاه کنیم ، روی پرده میبینیم.
اما در سینمای سه بعدی ، تصاویر از پرده بیرون میآیند و در فضای اطراف ما قرار میگیرند . در این حالت ، فیلم مانند زندگی طبیعی ما میشود و ابعاد را به تمامی در آن حس میکنیم . 
برای ساختن و نمایش چنین فیلمی ، در ابتدا از دو رنگ قرمز و آبی و سپس از نور پلاریزه استفاده شد.
علت اینکه ما جسمی را برجسته (دارای سه بعد) میبینیم ، نگاه کردن با دو چشم میباشد. 
ترکیب دید از این دو زاویه به مغز میرسد و ما سیب را برجسته میبینیم .
حال با دوربین فیلمبرداری مخصوصی که دارای دو لنز با زاویه ای مشابه چشم های انسان است از موضوع دلخواه فیلمبرداری میکنیم . در اینحالت جلوی یکی از لنز ها شیشه ای قرمز رنگ قرار گرفته و در جلوی لنز دیگر فیلتر آبی قرار دارد. 
بوسیله شاتر مخصوص لنز ها یکی در میان از صحنه عکس میگیرند و در نتیجه نصف صحنه بوسیله لنزی که دارای فیلتر قرمز است و نیم دیگر آن بوسیله لنزی که دارای فیلتر آبی هست فیلمبرداری میشود.
موقع نمایش تماشا چی عینک مخصوصی به چشم میزند که یک شیشه آن قرمز و شیشه دیگر آن آبی میباشد.
در نتیجه صحنه هائی که با فیلتر قرمز فیلمبرداری شده بوسیله چشم چپ و صحنه هائی که با فیلتر آبی فیلمبرداری شده بوسیله چشم راست دیده میشوند.
چون این دو صحنه دارای زاویه دیدی مطابق چشم ها هستند ، تصاویر برجسته دیده میشوند.
روش استفاده از رنگ قرمز و آبی بسرعت کنار گذاشته شد و بجای آن از نور پلاریزه (قطبی ) و فیلتر مخصوص آن استفاده گردید.
شیشه هائی هستند که نور را پلاریزه مینمایند و اگر دو عدد از این شیشه ها را پشت سر هم قرار دهیم و در آن نگاه کنیم بطور عادی همه چیز را میبینیم . اما در همان حال اگر یکی از شیشه ها را نود درجه بگردانیم  دیگر چیزی دیده نمیشود.
علت اینست که یکی از شیشه ها نور را بصورت افقی و دیگری بصورت عمودی پلاریزه مینماید.
در عینکی که تماشاچی فیلم های سه بعدی به چشم میزنند دو شیشه برای پلاریزه کردن نور نصب شده است که نود درجه با هم اختلاف فاز دارند. چون در حین فیلمبرداری عین همین فیلتر ها جلوی لنز ها ی دوربین قرار دارد ، یک چشم فقط تصاویری لنز سمت چپ و چشم دیگر تصاویر لنز سمت راست را مشاهده میکند. و همانطور که گفته شد چون این لنز ها با زاویه مشابه چشم ها از صحنه عکسبرداری میکنند تصاویر برجسته دیده میشود .
در این حالت میبینیم که بازیکنان و اجسام پرده سینما را رها کرده اند و در فضای سالن و در اطراف ما شناور میباشند.
معروف ترین فیلمی که از این نوع در ایران نمایش داده شد فیلم حباب بود.
پرژکتور های سینما در هر ثانیه بیست و چهار فیلم را نشان میدهند و چون این تعداد چشم را خسته میکند با شاتر مخصوصی هر فیلم را دو بار نشان میدهند.
در نتیجه فرکانس نمایش فیلم چهل و هشت فریم در ثانیه میشود و چشم احساس خستگی نمینماید و حرکات نرمتر بنظر میرسند.
در نمایش فیلم های سه بعدی چون نیمی از این فیلم بوسیله چشم چپ و نیم دیگر آن بوسیله چشم راست مشاهده میشوند، فرکانس نمایش نصف شده و چشم ها بعد از مدتی احساس خستگی مینمایند.
اگر ما شیشه های عینک مخصوص تماشای این فیلم ها را بیرون بیاوریم و پشت سر هم و جلوی چشم های خویش قرار دهیم میبینیم که در یک حالت همه چیز از پشت آنها دیده میشود و اگر یکی را نود درجه بچرخانیم ، دیگر چیزی مشاهده نخواهد شد.
با پیشرفت های مداوم در صنعت سینما ، علاوه بر بعد ، روی بو نیز کار شده و در برخی از سینما های آمریکا بوی مناسب با تصویر نیز در فضای سالن پراکنده میکنند . با این تکنیک تماشاچی بیشتر خود را در صحنه میبیند.
همچنین با نصب دستگاههای مخصوصی روی صندلی تماشاچیان، در صورت لزوم حرکاتی را نیز به تماشاچی منتقل میکنند که تماشای فیلم را به حقیقت طبیعی بسیار نزدیکتر مینماید . 
 
فیلمهای سه بعدی نوع خاصی از فیلم میباشد که در فیلمبرداری آن به جای 1 دوربین از دو دوربین مخصوص استفاده می شود.

1-4- سالن آمفی تئاتر
1-4-1- استانداردهای طراحی آمفی تئاتر
 ورودی:
باید طوری باشد که از تجمع افراد در پشت در جلوگیری شود و افراد بتوانند به راحتی بلیط تهیه نمایند و وارد سالن شوند. از لحاظ ابعادی در هر متر مربع حداکثر 6 نفر میتواند قرار بگیرد. اگر افراد به صورت خطی قرار بگیرند (صف) هر 4 نفر 87/1 متر بصورت طولی فضا نیاز داریم.
سالن انتظار (سرسرا):
بعد از ورودی فضای سالن انتظار (سرسرا) را داریم. اگر سالن تیاتر ما 200 نفر گنجایش دارد حال به ازای 6 نفر 1 متر مربع و به ازای 200 نفر 34 متر مربع فضا احتیاج داریم البته این در صورتی هست که افراد متراکم قرار گرفته باشند به همین منظور ما ابعاد فوق را در 3 ضرب کرده و به 102 متر مربع تبدیل میکنیم تا افراد به اندازه ی 2 نفر فضا ی آزاد داشته باشند.
عنصر بعدی که در فضای سرسرا قرار می گیرد coffee break (کافی شاپ) است. برای این فضا برای هر میز 4 نفره 76/5 متر مربع فضا احتیاج داریم حال اگر در هر سانس اجرا 50 نفر بخواهند از کافی شاپ استفاده کنند ما احتیاج به 12 میز 4 نفره داریم یعنی 24/93 متر مربع فضا میخواهیم. در کنار آن 15 متر مربع فضای آشپزخانه و محل فروش می خواهیم.
فضای دیگر در سرسرا سرویس های بهداشتی است و از آنجا که جز فضاهای درجه 3 می باشد نباید در دید کامل قرار گیرد البته بهتر است جایی باشد که به راحتی در دسترس باشد. زیرا جز فضاهای خدماتی است 11/29 متر مربع برای 8 توالت و دستشویی احتیاج است.

سالن اجرا:
در کل حداکثر ظرفیت قسمت تماشاگران به شکل انتخاب شده و محدودیت های صمعی و بصری بستگی دارد که شاخص آنها نوع تولید برنامه است. عوامل دیگر شامل سطوح . خط دید . آکوستیک تراکم رفت . آمد و نیز اندازه و شکل سکو (صحنه) است.
طول ردیف: حداکثر 16صندلی به ازای هر راهرو. اگر برای هر 3-4 راهرو یک در خروجی جانبی به عرض۱متر در نظر گرفته شود به ازای هر راهرو 25 صندلی مجاز است.
برای هر تماشاچی نشسته بایدمساحتی برابر با حداقل 0.5 متر مربع در نظر گرفت. این عدد بر گرفته از عرض صندلی ضرب در اصله ی ردیف (حداقل 0.45 مترمربع برای هر صندلی) به علاوه ی یک حداقل اضافه ی 0.9 متر ضرب در 0.5 متر یعنی حدودا 0.05 متر مربع برای هر صندلی است.
حجم فضا: این حجم بر اساس شرایط آکوستیکی به این ترتیب است: تیاترها حدودا 5-4 متر مکعب برای هر تماشاچی و اپرا حدود 8-6 متر مکعب. (به دلیل تهویه ی هوا حجم نباید کمتر از این باشد)

نسبت های قسمت تماشاگران:
1.دید مطلوب بدون حرکت اما با حرکت جزیی چشم به مقدار حدود 30 درجه
2.دید مطلوب با حرکت جزیی سر و حرکت جزیی چشم به مقدار حدود 60 درجه
3.حداکثر زاویه ی ادراکبدون حرکت سر حدودا 110 درجه
4.به حرکت کامل سر و شانه ها میدان درک 360 درجه نیز امکان پزیر است.
فضاهای خدماتی پشت سن:
اتاق تعویض لباس: یکی از فضاهای کاربردی و اصلی سالن می باشد در طراحی این فضا باید دقت شود که این فضا به عنوان یک فضای خصوصی به حساب می آید و باید تمامی حریم های آن بخصوص برای خانم ها حفظ شود. مقدار فضای لازم برای هر نفر 5 متر مربع و برای 6 نفر با ۸ کمد 45 متر مربع می باشد. نکته ی دیگر وجود انبار لباس است که 5.7 متر مربع می باشد.

اتاق گریم: این فضا باید با سن در رابطه ی مستقیم عاری از صدا و دارای نور کافی باشد. محیطی که یک گریمور نیاز دارد تا بتواند به راحتی اطراف بازیگر حرکت کند و تمام کار خود را زیر نظر داشته باشد 28/2 متر مربع میباشد که با این حساب ما برای کار 3 گریمور به طور هم زمان کنار هم 72/6 متر مربع فضا می خواهیم. همچنین وجود سرویس دستشویی در این فضا ضروری می باشد.
اتاق نور و صدا: این فضا که بین نور پرداز و صدا بردار مشترک است باید دید مستقیم با قسمت اجرا داشته باشد که معمولا در جا نمایی این فضا آن را در قسمت پشت سالن در ارتفاع قرار می دهند همانند اتاق آپارات در سینما. حداقل فضا برای نور پرداز با دستگاه پرژکتور و ۴ نور انداز ۶ متر مربع و برای صدا بردار با دستگاه تنظیم و ضبط صدا ۵ متر مربع می باشد همچنین پلکان های ارتباطی هم باید در نظر گرفت اما یک انبار به اندازه ی ۱۲ متر مربع الزامی است.
اتاق کارگردان: که در کنار سن قرا می گیرد تا کارگردان در هنگام اجرا بطور مستقیم به نحوی که دیده نشود با سن در ارتباط باشد. ابعاد آن ۹ متر مربع می باشد.
اتاق گروه موسیقی: یکی از بخش های مهم یک کار تیاتر اجرای ملودیهای منظم در سکانسهای مختلف است. به همین منظور بهتر است کار گروه موسیقی همراه با تیاتر پیش رود برای همین ما فضایی را برای گروه موسیقی در نظر می گیریم. فضای گروه موسیقی باید بصورتی چیدمان شود که سرپرست تمام گروه را زیر نظر داشته باشد و همچنین در قسمت کم صدا قرار گیرد و حتما یک فضا برای نگهداری ساز به ابعاد ۴ متر مربع داشته باشد. ابعاد مناسب برای گرهه موسیقی ۱۶ متر مربع است.
اتاق استراحت گروه: فضای که گروه قبل از اجرا آنجا تمرکز و بعد از اجرا آنجا استراحت می کند. فضای کافی برای ۸ کاناپه و میز ۶ متر مربع است پس برای یک گروه ۱۶نفره ما ۴۰ متر مربع فضا می خواهیم.
اتاق مطالعه: قسمتی که گروه در آن استقرار می یابد و ضمن خواندن سناریو باهم شروع به تمرین کار هم می کنند. مقدار فضای کافی برای مطالعه ی ۲۰ نفر ۴۲ متر مربع است.
اتاق مصاحبه: فضای لازم ۱۶ متری است که شامل ۱ میز و ۱۰ صندلی است.

قسمت اداری سالن:
اتاق رییس: این اتاق از لحاظ استراتژیک باید در بهترین نقطه قرار گیرد. معمولا این فضا با اتاق جلسات ترکیب می شود که میز جلسات هم یکی از الگو های این اتاق است.
بخش حسابداری: ۱۶ متر مربع برای خود اتاق و یک فضای ۵ متر مربع برای بایگانی و ۱ فضای ۱۶ مترمربع برای مرکز کامپیوتر نیاز است.
اتاق آرشیو: ۱۶ متر مربع برای اتاق بایگانی آرشیو که ۱۵ فایل را در خودش جا می دهد و ۹ متر مربع اتاق برای مسول اتاق آرشیو و ۲۰ متر مربع هم برای مرکز اسناد سالن نیاز است.

بخش خدماتی:
موتورخانه: این قسمت باید در جایی باشد که بتواند به همه سالن سرویس دهد. ابعاد مورد نظر برای سالن ما ۵۰ متر مربع است.
انبار مرکزی: به دلیل این که معمولا هر بخش یک انبار دارد ما فضای بزرگی را برای انبار مرکزی نمی خواهیم مقدار ابعاد لازم ۲۵ متر مربع است.
پارکینگ: فضای لازم برای پارکینگ ۷۵۰ متر مربع برای ۴۲ خودرو سبک در ضمن اگر در زیر ساختمان قرار گرفت فضای رمپ و تهویه مناسب هم در جدول محاسبه قرار می گیرد.
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در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :
[bookmark: _Toc169378414]2-1- شرايط عملياتي طرح
 شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده است .
	ساعات فعال روزانه
	تعداد شیفت کاری
	تعداد روز کاری

	8
	2
	360


 

[bookmark: _Toc169378415]2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری
حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

[bookmark: _Toc169378416]2-2-1- ساختمان سازی و زمین محل اجراي طرح
* زمین

	متراژ زمين 
	قيمت واحد (ريال)
	قيمت كل (ميليون ريال)

	799
	100,000,000
	79,860






* ساختمان و محوطه سازی
	رديف
	شرح
	مساحت
 (مترمربع)
	هزينه واحد 
(ريال)
	هزينه كل
 (ميليون ريال)

	1
	پارکینگ
	طبقه - اول
	799
	4,000,000
	3,194

	2
	
	طبقه - دوم
	799
	4,000,000
	3,194

	3
	تجاری و مغازه ها
	طبقه همکف
	799
	7,000,000
	5,590

	4
	دو سالن سینما
	طبقه اول
	799
	7,000,000
	5,590

	5
	سالن بیلیارد، فست فود، کافی شاپ
	طبقه دوم
	799
	7,000,000
	5,590

	6
	کلینیک دندان پزشکی
	طبقه سوم
	799
	7,000,000
	5,590

	7
	تالار مجلس و عروسی
	طبقه چهارم
	799
	7,000,000
	5,590

	8
	
	طبقه پنجم
	799
	7,000,000
	5,590

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	جمع كل 
	 
	6,389
	 
	39,930



[bookmark: _Toc169378417]2-2-2- تاسیسات 
قیمت تاسیسات لازم به شرح زیر می باشد:
	رديف
	شرح
	مقدار
	واحد
	هزينه كل
 (ميليون ريال)

	1
	برق رساني - حق انشعاب و نصب کنتور
	300
	كيلووات
	319

	
	نصب تابلو های برق و كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه
	 
	 
	1,753

	2
	آبرساني ( حق انشعاب و نصب کنتور)
	2
	اینچ
	300

	
	 لوله كشي های مربوطه
	 
	 
	540

	3
	مخزن هوایی آب به ظرفیت 60 متر مکعب
	1
	عدد
	300

	4
	تاسيسات گرمايش و سرمایش با تهویه سیستم مرکزی
	 
	 
	2,000

	5
	گاز کشی (حق انشعاب)
	20
	متر مکعب
	200

	6
	لوله کشی گاز و ملحقات آن
	 
	 
	420

	7
	فن هواكش
	21
	عدد
	85

	8
	امتياز خط تلفن
	20
	خط
	40

	9
	تجهيزات اطفاي حريق 
	21
	 
	43

	10
	سیستم اطفا حریق
	 
	 
	319

	11
	متفرقه
	 
	 
	300

	 
	جمع
	 
	 
	6,619



[bookmark: _Toc169378418]تجهیزات و ماشین الات مورد نیاز :

	رديف
	شرح
	نام ماشين آلات و تجهيزات 
	تعداد
	هزينه واحد
 (ريال)
	هزينه كل
 (ميليون ريال)

	1
	تجهیزات آشپزخانه
	انواع ظروف انواع دیگ – سبزی خرد کن – چرخ گوشت – یخچال – فریزر – کابینت- هود- فن – دیگ پخت غذا آمریکایی و دیگ پخت خورشت آمریکایی به ظروف پخت 250 کیلوگرم در ساعت منقل کباب – انواع قاشق – کفگیر – آبکش و سینی و لگن و ... 
	2
	152,000,000
	304

	2
	تجهیزات رستوران وکافی شاپ
	شامل میز و صندلی غذا خوری – انواع ظروف انواع قاشق- لوستر آلات  و تابلو ها – پرده – تلویزیون – In46- دستگاه سیستم صوتی و تصویری
بشرح دستگاههاي آب ميوه گيري – قهوه ساز بستني ساز- همزنها- نوشابه ساز – سماور صنعتي- اجاق گاز- يخچال فريزر ويتريني و لوستر آلات هود و ... ساير تجهيزات
	2
	220,000,000
	440

	4
	فضا سازی برای فضای سبز شامل گلدان ها و مجسمه های تزئینی سنتی و ...
	1
	150,000,000
	150

	5
	تجهیز انبار و ایجاد سردخانه
	1
	300,000,000
	300

	6
	هزینه دکوراسیون تالار
	صندلی
	800
	1,600,000
	1,280

	
	
	سیستم صدا
 (آمپری فایر ، میکس ، باند ،سیم )
	2
	300,000,000
	600

	
	
	سیستم نور
	2
	160,000,000
	320

	
	
	سیستم تصویر
 (دوربین پیشرفته ،دوربین معمولی ، میکس و ...)
	2
	240,000,000
	480

	
	
	اجرای دکوراسیون داخلی
 (شیب بندی ، کفپوش ، دیوار و ... )
	2
	250,000,000
	500

	
	
	پرده سن
	2
	80,000,000
	160

	
	
	سن متحرک
	1
	200,000,000
	200

	 
	تجهیزات سالن بیلیارد
	میز بیلیارد
	8
	50,000,000
	400

	 
	
	دستکش
	30
	80,000
	2

	 
	
	چتکه
	10
	900,000
	9

	 
	
	چوب
	80
	600,000
	48

	 
	
	چوب رست
	8
	1,000,000
	8

	 
	
	جا چوبی دیواری
	8
	1,000,000
	8

	 
	
	جا شار
	24
	90,000
	2

	 
	
	شار ایت بال
	16
	800,000
	13

	 
	سینما
	صندلی
	400
	1,600,000
	640

	 
	
	سیستم صدا
 (آمپری فایر ، میکس ، باند ،سیم )
	2
	200,000,000
	400

	 
	
	سیستم نور
	2
	100,000,000
	200

	 
	
	سیستم تصویر
 (دوربین پیشرفته ،دوربین معمولی ، میکس و ...)
	2
	150,000,000
	300

	 
	
	اجرای دکوراسیون داخلی
 (شیب بندی ، کفپوش ، دیوار و ... )
	2
	700,000,000
	1,400

	 
	
	پرده سن
	2
	80,000,000
	160

	 
	تجهیزات دندان پزشکی
	 
	 
	6,500

	 
	 
	 
	 
	جمع
	14,824

	8
	هزينه حمل به محل ، نصب و راه اندازي (معادل 5 درصد جمع تجهيزات)
	741

	 
	جمع كل  : 
	15,566



وسایل نقلیه
	رديف
	شرح
	تعداد
	قيمت واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	وانت  جهت تدارکات
	1
	120,000,000
	120

	 
	جمع کل :
	120



2-2-3- تجهیزات اداری دفتری
	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	رایانه و لوازم جانبی
	150

	2
	میز
	70

	3
	صندلی
	30

	4
	فایل
	50

	5
	گوشی تلفن و فاکس
	20

	6
	کمد
	20

	7
	ابزار آلات كارگاهي 
	70

	 
	جمع كل 
	410




[bookmark: _Toc169378419]2-2-4- هزينه هاي قبل از بهره برداري
از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله خدمات دهی طرح ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	مطالعات امکان سنجی و طراحی مربوط به طرح و تجهیز کارگاه
	100

	2
	اخذ مجوزات قانونی و مشاوره و تهیه طرح
	300

	3
	هزينه ثبت وام 
	194

	4
	هزینه کارشناسی بانک
	58

	5
	حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي
	100

	 
	جمع كل 
	752



[bookmark: _Toc169378420]2-3- هزينه هاي ثابت طرح
حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	زمين
	79,860

	2
	محوطه سازي و ساختمانها
	39,930

	3
	تاسيسات
	6,619

	4
	وسايط نقليه
	120

	5
	ماشين آلات و تجهيزات
	15,566

	6
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	410

	7
	هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا)
	2,850

	8
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	752

	 
	جمع كل 
	146,107





[bookmark: _Toc169378421]2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح
[bookmark: _Toc169378422]2-4-1- مواد اولیه
	رديف
	شرح
	مصرف ساليانه
	واحد
	هزينه واحد ( ريال)
	هزينه كل
 (ميليون ريال)

	1
	برنج
	54,000
	کیلوگرم
	55,000
	2,970

	2
	گوشت
	9,000
	کیلوگرم
	205,000
	1,845

	3
	مرغ
	36,000
	کیلوگرم
	55,000
	1,980

	4
	روغن
	6,300
	کیلوگرم
	25,000
	158

	5
	نوشابه
	90,000
	عدد
	3,500
	315

	6
	ماست
	90,000
	عدد
	4,500
	405

	7
	دوغ
	90,000
	عدد
	4,500
	405

	8
	آب معدنی
	90,000
	عدد
	3,600
	324

	9
	سیب زمینی
	3,600
	کیلوگرم
	15,000
	54

	10
	سایر ملزومات برای کافی شاپ
	54,000
	برای هر نفر
	30,000
	1,620

	11
	ملزومات بهداشتی
	180,000
	برای هر نفر
	2,500
	450

	 
	جمع كل 
	10,526



[bookmark: _Toc169378423]2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل
مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل 70% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.
	رديف
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهيانه (ريال)
	حقوق ساليانه (ميليون ريال)

	1
	مدير  مجتمع
	1
	15,000,000
	180

	2
	کارمند اداری
	2
	10,000,000
	240

	3
	آشپز
	2
	10,000,000
	240

	4
	متصدی کافی شاپ ، سفره خانه و رستوران و تالار
	4
	8,000,000
	384

	5
	تکنسین فنی
	1
	7,000,000
	84

	6
	كارگر ساده
	8
	6,300,000
	605

	7
	نگهبان
	2
	6,300,000
	151

	 
	جمع كل 
	20
	 
	1,884

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	 
	 
	1,319

	 
	جمع كل 
	 
	 
	3,203


[bookmark: _Toc169378424]
2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی
	رديف
	شرح
	واحد
	مصرف ساليانه
	هزينه واحد 
( ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	برق
	كيلووات ساعت
	1,382,400
	600
	829

	2
	آب
	مترمكعب
	3,600
	3,200
	12

	3
	گاز
	مترمکعب
	14,400
	25,000
	360

	4
	گازوئیل
	لیتر
	6,000
	1,800
	11

	5
	بنزین
	لیتر
	7,200
	7,000
	50

	6
	ارتباطات
	---
	---
	---
	30

	 
	جمع كل 
	 
	1,292




[bookmark: _Toc169378425]2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

	رديف
	شرح
	ارزش دارايي
 (ميليون ريال)
	استهلاك
	تعمير و نگهداري

	
	
	
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)

	1
	محوطه سازي و ساختمانها
	39,930
	3
	1,198
	2
	799

	2
	تاسيسات و تجهيزات
	6,619
	5
	331
	3
	199

	3
	وسايط نقليه
	120
	7
	8
	5
	6

	4
	ماشين آلات و تجهيزات
	15,566
	7
	1,090
	5
	778

	5
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	410
	3
	12
	2
	8

	 
	جمع
	 
	 
	2,639
	 
	1,790






[bookmark: _Toc169378426]
2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح
در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه های جاری سالانه طرح می باشید:

	رديف
	شرح
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه 
	10,526

	2
	حقوق و دستمزد
	3,203

	3
	سوخت و انرژي
	1,292

	4
	تعمير و نگهداري
	1,790

	5
	استهلاك
	2,639

	6
	هزينه اداري و تبلیغات ( 1% فروش)
	504

	7
	پيش بيني نشده ( 3%جمع رديف 1 الي 4)
	19,954

	 
	جمع كل 
	10,526











[bookmark: _Toc169378427]2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير 
در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.
	رديف
	شرح
	هزينه
 (ميليون ريال)
	هزينه ثابت
	هزينه متغير

	
	
	
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه و بسته بندي
	10,526
	0
	0
	100
	10,526

	2
	حقوق و دستمزد كاركنان
	3,203
	70
	2,242
	30
	961

	3
	سوخت و انرژي
	1,292
	20
	258
	80
	1,034

	4
	تعمير و نگهداري
	1,790
	20
	358
	80
	1,432

	5
	هزينه اداري و تبلیغات ( 1% فروش)
	816
	0
	0
	100
	816

	6
	بيمه طرح (دو در هزار سرمايه ثابت)
	292
	100
	292
	0
	0

	7
	پيش بيني نشده
	504
	35
	177
	65
	328

	8
	استهلاك
	2,639
	100
	2,639
	0
	0

	9
	سود تسهيلات
	4,239
	100
	4,239
	0
	0

	 
	جمع
	25,301
	 
	10,206
	 
	15,095



[bookmark: _Toc169378428]2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح
میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:
سرمایه در گردش = اجاره و ملزومات بهداشتی + تنخواه گردان
هزینه دپوی مواد اولیه = 30*( 365 / هزینه یک سال اجاره و ملزومات بهداشتی )
تنخواه گران =30*365 / ( هزینه اجاره و ملزومات بهداشتی در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

	رديف
	شرح
	مدت (روز)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	هزینه دپوی مواد اولیه
	30
	865

	2
	تنخواه گردان
	30
	775

	 
	جمع كل 
	1640
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جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:
	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	سرمايه گذاري ثابت
	145,355

	2
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	752

	3
	سرمايه درگردش
	1,640

	 
	جمع كل 
	147,747
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کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

	شرح
	مبلغ کل

	مواد اوليه
	10,526

	انرژي و سوخت
	1,292

	هزينه پرسنلي
	3,203

	هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه
	4,429

	جمع كل :
	19,449







[bookmark: _Toc169378431]2-9- برآورد نحوه مشارکت
	شرح هزینه
	درصدمشارکت
بانک از مانده
	انجام شده بر طبق
 آخرین تراز شرکت
	هزینه 
باقی مانده
	جمع کل

	
	
	شرکت
	 بانک
	شرکت
	 بانک
	

	زمین
	0
	79,860
	0
	0
	0
	79,860

	محوطه سازی
	70
	0
	0
	0
	0
	0

	ساختمان سازی
	70
	0
	0
	11,979
	27,951
	39,930

	ماشین آلات و تجهیزات تولید
	70
	0
	0
	4,670
	10,896
	15,566

	تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی
	0
	0
	0
	6,619
	0
	6,619

	ابزار و تجهیزات کارگاهی
	0
	0
	0
	70
	0
	70

	وسائط نقلیه
	0
	0
	0
	120
	0
	120

	ملزومات اداری
	0
	0
	0
	340
	0
	340

	هزینه های قبل از بهره برداری
	0
	0
	0
	752
	0
	752

	هزینه های پیش بینی نشده
	0
	0
	0
	2,850
	0
	2,850

	جمع هزینه های ثابت طرح :
	--
	79,860
	0
	27,400
	38,847
	146,107

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه ثابت)
	27
	55
	0
	19
	27
	100

	سرمایه در گردش
	0
	0
	0
	1,640
	0
	1,640

	جمع هزینه های سرمایه گذاری
	 
	79,860
	 
	29,040
	38,847
	147,747

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه کل)
	26
	54
	0
	20
	26
	100
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قیمت ارائه خدمات بشرح زیر برآورد شده است:
	رديف
	شرح
	تعداد در سال
	واحد
	ارزش واحد (ريال)
	جمع كل
 (ميليون ريال)

	1
	درآمد رستوران
	180,000
	نفر در سال
	250,000
	45,000

	2
	درآمد کافی شاپ
	54,000
	نفر در سال
	150,000
	8,100

	3
	درآمد حاصله از اجاره فروشگاه ها  (10 واحد )
	120
	واحد در سال
	40,000,000
	4,800

	4
	درآمد تالار و سالن جلسات
	200
	جلسه در سال
	50,000,000
	10,000

	5
	درآمد سالن بیلیارد
	36,000
	نفر در سال
	150,000
	5,400

	6
	هزینه دریافتی برای سینما
	108,000
	نفر در سال
	60,000
	6,480

	7
	درآمد حاصل از درمانگاه دندانپزشکی
	12
	ماه
	150,000,000
	1,800

	 
	 
	 
	 
	کل فروش :
	81,580
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در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

	شرح
	واحد
	هزینه

	ميزان تسهيلات مالي
	ميليون ريال
	38,847

	حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي
	درصد در سال
	14

	دوران فرصت
	سال
	1

	دوران فروش اقساطي
	سال
	5

	
	
	

	حداكثر سود دوران فرصت :
	5,439

	كل مبلغ قابل تقسيط :
	44,285

	كل سود دوران فروش اقساطي :
	15,758

	متوسط سود سالانه پرداختي :
	4,239

	متوسط اصل وام ساليانه پرداختي :
	7,769










جدول وام

	متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	4,239
	4,239
	4,239
	4,239
	4,239

	
	
	
	
	

	متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	7,769
	7,769
	7,769
	7,769
	7,769
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در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:
	سود و زيان ويژه
	نرخ بازدهي
سرمايه
	دوره بازگشت
سرمايه
	سرانه سرمايه گذاري
ثابت
	سرانه سرمايه گذاري
كل

	45,564
	0.31
	3.24
	7,305
	7,387



* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه
** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه

[bookmark: _Toc169378435]2- 13- جدول محاسبه سود و زیان طرح
                                                                                                                                                           * کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد
	جدول پیش بینی سود و زیان

	شرح
	سال اول
	سال دوم
	سال سوم
	سال چهارم
	سال پنجم

	درآمد خالص
	57106
	65264
	73422
	81580
	81580

	هزینه های تولید:

	مواد اولیه
	7,368
	8,420
	9,473
	10,526
	10,526

	انرژی مصرفی
	651
	930
	1,163
	1,292
	1,292

	نگهداری و تعمیرات
	902
	1,289
	1,611
	1,790
	1,790

	پیش بینی نشده تولید
	254
	363
	454
	504
	504

	استهلاک
	1,330
	1,900
	2,375
	2,639
	2,639

	جمع هزینه های تولید
	8,442
	12,061
	15,076
	16,751
	16,751

	تعدیل موجودی
	20
	20
	20
	20
	20

	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
	8,422
	12,041
	15,056
	16,731
	16,731

	سود نا ویژه
	48,684
	53,223
	58,366
	64,849
	64,849

	هزینه های عملیاتی

	حقوق کارکنان اداری
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203
	3,203

	هزینه های اداری و فروش
	10
	10
	10
	10
	10

	جمع هزینه های عملیاتی
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213
	3,213

	سود عملیاتی
	45,471
	50,011
	55,154
	61,636
	61,636

	هزینه های غیر عملیاتی

	استهلاک قبل از بهره برداری
	150
	150
	150
	150
	150

	بیمه دارایی های ثابت
	292
	292
	292
	292
	292

	سود تسهیلات بانکی
	4,239
	4,239
	4,239
	4,239
	4,239

	جمع هزینه های غیر عملیاتی
	4,682
	4,682
	4,682
	4,682
	4,682

	سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات
	40,789
	45,329
	50,472
	56,954
	56,954

	مالیات
	8,158
	9,066
	10,094
	11,391
	11,391

	سود ویژه
	32,631
	36,263
	40,377
	45,564
	45,564

	سود سنواتی
	0
	32,631
	68,894
	109,271
	154,835

	سود نا ویژه به فروش
	0.60
	0.82
	0.79
	0.79
	0.79

	سود ویژه به فروش
	0.40
	0.56
	0.55
	0.56
	0.56

	سود ویژه پس از کسر اصل وام
	24,862
	28,494
	32,608
	37,794
	37,794
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