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خلاصه طرح
	عنوان طرح
	احداث باسکول 60 تنی

	مجری طرح
	

	توان برق مصرفي
	10 کیلو وات

	میزان آب مصرفی روزانه
	5 متر مکعب

	میزان اشتغال زایی
	4 نفر به طور مستقیم

	مساحت زمين طرح
	2,000 متر مربع

	سرمايه گذاري ثابت
	1,870 میلیون ریال

	سرمايه گذاري در گردش
	110 میلیون ریال

	کل سرمايه گذاري
	2,041  میلیون ریال

	تسهيلات بلند مدت
	1,092 میلیون ریال

	نرخ بازده 
	22 درصد

	سود ويژه
	459 میلیون ریال

	بازده سرمايه گذاري
	4.45 سال















مقدمه
احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :
1) تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه
2) نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد
3) شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر
4) مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها
5) شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن
این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.
طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در احداث باسکول 60 تنی را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.
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1-1- معرفی طرح
[bookmark: _GoBack]هدف از اجرای این طرح احداث یک باسکول 60 تنی جهت ارائه خدمات توزین به ماشین های حمل سنگ در منطقه می باشد . لازم بذکر است که نزدیکترین باسکول به محل اجرای طرح با فاصله 50 کیلومتری در نشتیفان و 120کیلومتری قائن است . 
در کنار این باسکول جهت رفاه حال رانندگان ، فضای استراحت و نمازخانه و سرویس بهداشتی مناسب تعریف شده است.

1-2-تعريف صفحه باسكول ( پلتفرم )
صفحه باسكول به محل قرار گيري وسيله نقليه مورد توزين اتلاق مي شود كه وظيفه تحمل بار و انتقال صحيح و دقيق نيروي وزن به لودسل ها را بر عهده دارد . پلتفرم باسكول از نظر موقعيت قرارگيري به دو نوع روي زمين و داخل زمين تقسيم شده و جنس آن در حالت كلي در دو نوع تمام فلز و بتن فلز ميباشد كه از نظر شرايط اجرا و محل اجرا نسبت به يكديگر تفاوت خواهند داشت .
شاسي ، تير آهني ، ميلگرد و نوع صفحه يا عيار و مواد تشكيل دهنده بتن از جمله عوامل مهم و تاثير گذار در تعيين قيمت صفحه باسكول هستند .





1-3-انواع باسکول
1-3-1-باسکول جاده ای
[image:  تصویر اول ]
اجزای اصلی یک باسکول جاده ای عبارتند از:
صفحه باسکول (پلاتفرم)
لودسل
فونداسیون
جعبه تقسیم
نشان دهنده ها
با توجه به اجزای تشکیل دهنده یک باسکول می توان اینگونه بیان نمود که باسکولی مناسب است که تمام اجزای آن مناسب باشد.




1-3-2-باسکول کفه ای
[image:  تصویر اول ]
مزاياي باسکول‌های کفه‌ای : 
· داراي كفه فلزي
· كاربري بسيار آسان
· داراي سازه صنعتي مستحكم
· بدنه فلزي با رنگ صنعتي مقاوم
· داراي نمايشگرهاي مختلف 
· استفاده از 4 لودسل جهت اندازه گيري بهتر وزن
· قابليت قرارگيري باسكول به همراه رمپ ورودي و خروجي
· داراي پيشرفته ترين تجهيزات الكترونيكي در بين باسكول هاي موجود
· مناسب جهت استفاده در واحدهاي توليدي، عمده فروشي و انبارها، صنايع نساجي، سيم و كابل، كشاورزي، شيميايي، دارويي، آرايشي و بهداشتي، ميادين ميوه و تره بار



مشخصات فنی باسکول کفه ای
[image: C:\Users\isanat\Desktop\Untitled-1.jpg]

1-3-3-باسکول مرکب
[image: C:\Users\isanat\Desktop\Untitled-1.jpg]
مزایای باسکول های مرکب نسبت به سایر باسکول ها
قیمت تمام شده پایین تر 
با توجه به اینکه در این نوع باسکول ها پلاتفرم از جنس بتن مسلح عمل آوری شده (تحت شرایط کنترل شده) می باشد نسبت به سایر پلاتفرم ها فلزی و. . . قیمت تمام شده کمتری دارد از طرفی با وجود فونداسیون های پیش ساخته هزینه تمام شده این باسکول ها تا 35 درصد کمتر از انواع دیگر می باشد.
 کیفیت و استحکام بالاتر
عمر مفید این باسکول ها از سری 5 تا 7 بدون نیاز به تعمیرات اساسی بین 10 تا 50 سال می باشد.

مقاومت بیشتر در مقابل عوامل جوی و محیطی
این باسکول مقاومت بهتری در مقابل عوامل جوی از قبیل رعد و برق، رطوبت زیاد، بارندگی، یخ زدگی و . . . داشته و در نتیجه نیاز به خدمات پس از فروش، تعمیرات و نگهداری را به حداقل رسانده و کارایی باسکول را افزایش می دهد.
ضریب انتقال دمای کمتر
این ویژگی تجهیزات الکترونیک را در مقابل تغییرات ناگهانی دما در طول زمان مصون نگهداشته و باعث کاهش خطای اندازه گیری می گردد.
پایداری بیشتر نسبت به ضربه های وارده
این ویژگی بدلیل وزن بیشتر این نوع باسکول ها بوده و موجب افزایش عمر کارکرد لودسل ها میگردد.

1-3-4-باسکول بتن فلز
باسکول های فلزی و بتن فلز سابقه تولید 50 ساله در کشور دارند، نقطه مشترک این باسکول ها شاسی فلزی آنها می باشد که وظیفه اصلی تحمل و انتقال بار به لودسل ها را به عهده دارد. در باسکول بتن فلز – نیم بتن جنس شاسی پلاتفرم از فلز و جنس صفحه باسکول از بتن مسلح بوده که در محل می بایست اجرا شود. زمان تقریبی نصب باسکول با در نظر گرفتن اجرای فونداسیون و دال بتنی 75 روز است.
تمام باسکول ها در نظر اول یکسانند اما تفاوت های مهمی در طراحی و ساخت آنها وجود دارد که تاثیر بسزایی در استحکام سازه و اندازه گیری وزن خواهد داشت.
برخی از مشخصات فنی باسکول بتن فلز :
· سازه فلزی مستحکم
· طراحی شده بصورت بسیار دقیق(ارائه نقشه های مهندسی برای اجرای دال بتنی)
· دستک های بتن ریزی برای استحکام بیشتر باسکول و اجرای بهتر دال بتنی
· همراه با پروفیل ها و نبشی های کناری باسکول برای اجرای صحیح دال بتن و محافظت از بتن در برابر آسیب های احتمالی.
اين باسكول‌ها همانطور كه از نامشان پيداست تركيبی از بتن و فلز می‌باشد. اين نوع باسكول‌ها در ظرفيت ‌های مختلف مخصوصاً در ظرفيت‌های50، 60، 80 و 100 تن ارايه می‌گردد. پلاتفرم باسكول‌های بتن فلز از 2 عدد شاسی و يك بدنه بتنی تشكيل شده است.
مزايای باسكول‌های بتن فلز
· استحكام زياد به دليل وجود بتن در سازه اصلی
· وزن زياد (به دليل وجود بتن) و جلوگيری از در رفتن لودسل‌ها و خطا در توزين
· عدم تاثير شرايط جوی نامساعد بر روی سازه اصلی
· دقت بالای باسكول‌ها
· قيمت مناسب
· حداقل نياز به خدمات پس از فروش و تعميرات و نگهداري
 محدوديت‌های باسكول‌های بتن فلز 
· غير قابل حمل
· نيازمند فضای زياد و همچنين مسطح برای ساخت سازه بتنی در محل





1-3-5-باسکول ‌تمام فلز
[image:  تصویر اول ]
باسکول های فلز و بتن فلز سابقه تولید 50 ساله در کشور دارند، نقطه مشترک این باسکول ها شاسی فلزی آنها می باشد که وظیفه اصلی تحمل و انتقال بار به لودسل ها را به عهده دارد. در باسکول های فلزی علاوه بر شاسی اصلی، صفحه هم بصورت ترکیبی از تیر آهن و ورق ساخته شده است و با رنگ های صنعتی یا اپوکسی قابل تولید و ارائه به بازار می باشند. زمان تقریبی نصب این نوع باسکول ها با در نظر گرفتن اجرای فونداسیون 40 روز است.
اخیرا باسکول های تمام فلز بدون شاسی نیز در بازار ارائه می شود. نکته حائز اهمیت نحوه طراحی و ساخت این باسکول ها است. در صورتی که برای ساخت این باسکول ها استاندارد های لازم رعایت شود عملکرد آنها درست خواهد بود در غیر این صورت مشکلات عدیده ای خواهند داشت.
تمام باسکول ها در نظر اول یکسانند اما تفاوت های مهمی در طراحی و ساخت آنها وجود دارد که تاثیر بسزایی در استحکام سازه و اندازه گیری وزن خواهد داشت.
برخی از مشخصات فنی باسکول تمام فلز :
· مستحکم
· طراحی شده با نرم افزارهای مدل سازی
· دارای رنگ صنعتی مقاوم
· برش و جوش با مدرن ترین تجهیزات روز دنیا
· استفاده از پالت های 5/1 متری (مدل روی زمین)
· استفاده از تیرهای عرضی به تعداد مناسب جهت تحمل بار ناشی از وسیله نقلیه (مدل داخل زمین)
مزايای باسكول‌های تمام فلز
· نصب سريع و آسان
· قابل جابجايی
 محدوديت‌های باسكول‌های تمام فلز 
· زنگ زدگی و خوردگی آهن
· نوسان بالای قيمت آهن در بازار
· تاب خوردگی صفحات فلزی بعد از چند سال
· انتقال سرما و گرمای محيط توسط آهن به لودسل‌ها و ايجاد خطا در توزين

1-3-6-باسکول داخل زمین
[image:  تصویر اول ]
مزایا:
· همواره دقیق در طول زمان
· قابل حمل بودن پلتفرم
· قابل حمل بودن فونداسیون
· نصب و راه اندازی ظرف 3 روز
· نیاز به حداقل گودبرداری به میزان 65 سانتی متر
· عمل آوری بتن در استخر های عمیق آب 
· استفاده از قالبهای دقیق
· قالب ریزی معکوس به منظور بالا نیامدن شیره بتن در زیر صفحه ستون ها
· استفاده از الیاف پروپیلن به منظور بالا بردن افزایش استحکام بتن
· استفاده از میلگرد های مرغوب در ساخت باسکول و در نتیجه افزایش مقاومت پلاتفرم باسکول
· عدم تاثیر سرما و گرما بر عملکرد باسکول
· استفاده از دستگاه آب شیرین کن برای ترکیب بتن
· شستشوی شن و ماسه و انجام کلیه آزمایشات لازم برای کنترل مراحل ساخت 
· استفاده از لاستیک های مخصوص برای جلوگیری از ریزش گل و لای به داخل باسکول







1-3-7-باسکول روی زمین
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مزایا:
· همواره دقیق در طول زمان
· قابل حمل بودن پلتفرم
· قابل حمل بودن فونداسیون
· نصب و راه اندازی ظرف 3 روز
· نیاز به حداقل گودبرداری به میزان 35 سانتی متر در محل استقرار لودسل ها 
· عمل آوری بتن در استخر های عمیق آب 
· استفاده از قالبهای دقیق
· قالب ریزی معکوس به منظور بالا نیامدن شیره بتن در زیر صفحه ستون ها
· استفاده از الیاف پروپیلن به منظور بالا بردن افزایش استحکام بتن
· استفاده از میلگرد های مرغوب در ساخت باسکول و در نتیجه افزایش مقاومت پلاتفرم باسکول
· عدم تاثیر سرما و گرما بر عملکرد باسکول
· استفاده از دستگاه آب شیرین کن برای ترکیب بتن
· شستشوی شن و ماسه و انجام کلیه آزمایشات لازم برای کنترل مراحل ساخت 
· استفاده از لاستیک های مخصوص برای جلوگیری از ریزش گل و لای به داخل باسکول

1-4-استاندارد باسکول
	عنوان
	شماره استاندارد
	سال چاپ

	باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای (بررسی اولیه ، بررسی بعدی و بازرسی حین خدمت)
	10247
	1386
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در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :
2-1- شرايط عملياتي طرح
 شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

	ساعات فعال روزانه
	تعداد شیفت کاری
	تعداد روز کاری

	8
	3
	310


 

2-1-1- برآورد هزینه های سرمایه گذاری
حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

2-1-2- زمين محل اجراي طرح
	متراژ زمين 
	قيمت واحد (ريال)
	قيمت كل (ميليون ريال)

	2,000
	120,000
	240







2-1-3- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان
این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :
	رديف
	شرح
	مساحت (مترمربع)
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	خاكبرداري و تسطيح
	2,000
	35,000
	70

	2
	حصاركشي (متر طول)
	180
	600,000
	108

	3
	فضاي سبز، درختکاری، آبنما (10درصد زمین)
	200
	120,000
	24

	4
	خیابان کشی و جدول کشی (10درصد زمین)
	200
	150,000
	30

	5
	پارکینگ وسایط نقلیه سبک و سنگین
	600
	150,000
	90

	 
	جمع كل 
	322




· ساختمان سازی :
	رديف
	شرح
	مساحت (مترمربع)
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	دفتر باسکول و نگهبانی
	40
	5,000,000
	200

	2
	استراحتگاه رانندگان
	20
	4,500,000
	90

	3
	نمازخانه
	10
	4,500,000
	45

	4
	سرویس بهداشتی
	30
	4,500,000
	135

	 
	جمع كل 
	100
	 
	470







2-2- تأسيسات و تجهيزات
	رديف
	شرح
	مقدار
	واحد
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	برق رساني 
حق انشعاب و نصب کنتور
	10
	كيلووات
	13

	
	نصب تابلو های برق و كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه
	 
	 
	40

	2
	آبرساني ( حق انشعاب و هزینه نصب کنتور)
	 
	 
	15

	
	 لوله كشي های مربوطه
	 
	 
	23

	3
	مخزن ذخیره آب 10000 لیتری گالوانیزه ورق 6 میلیمتر
	1
	عدد
	50

	4
	مخازن سوخت 20000 لیتری ورق سیاه 6 میلیمتر
	1
	عدد
	40

	5
	تاسيسات گرمايش
بخاری نفتی
	3
	عدد
	15

	6
	تاسیسات سرمایشی
کولر آبی 
	2
	عدد
	16

	7
	فن هواكش
	2
	عدد
	4

	8
	امتياز خط تلفن
	2
	خط
	2

	9
	تجهيزات اطفاي حريق 
	 
	 
	10

	10
	متفرقه
	 
	 
	10

	 
	جمع
	 
	 
	237



2-3- ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز 
	رديف
	شرح
	نام ماشين آلات و تجهيزات 
	تعداد
	هزينه واحد
 (ريال)
	هزينه كل
 (ميليون ريال)

	1
	باسکول 60 تنی
	ساخت شرکت توزین الکترونیک
	1
	400,000,000
	400

	2
	هزينه حمل به محل ، نصب و راه اندازي (معادل 5 درصد جمع تجهيزات)
	20

	 
	جمع كل  : 
	420




2-4- تجهيزات اداري و كارگاهي
	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	رایانه و لوازم جانبی
	50

	2
	میز
	10

	3
	صندلی
	8

	4
	فایل
	6

	5
	گوشی تلفن و فاکس
	3

	6
	کمد
	5

	7
	ابزار آلات كارگاهي 
	10

	 
	جمع كل 
	92














2-5- هزينه هاي قبل از بهره برداري
از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	مطالعات امکان سنجی و طراحی مربوط به طرح و تجهیز کارگاه
	15

	2
	اخذ مجوزات قانونی و مشاوره و تهیه طرح
	30

	3
	هزينه ثبت وام 
	5

	4
	هزینه کارشناسی بانک
	1

	5
	حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي
	10

	 
	جمع كل 
	61
















2-6- هزينه هاي ثابت طرح
حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود . در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	زمين
	240

	2
	محوطه سازي و ساختمانها
	792

	3
	تاسيسات
	237

	4
	وسايط نقليه
	0

	5
	ماشين آلات و تجهيزات
	420

	6
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	92

	7
	هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (5 % جمع بالا)
	89

	8
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	61

	 
	جمع كل 
	1,931















2-7- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل
مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.
پرسنل غیر تولیدی :
	رديف
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهيانه (ريال)
	حقوق ساليانه (ميليون ريال)

	1
	مدير طرح
	1
	8,000,000
	96

	2
	کارمند
	3
	5,000,000
	180

	 
	جمع كل 
	4
	 
	276

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	 
	 
	193

	 
	جمع كل 
	 
	 
	469












2-8- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی
	رديف
	شرح
	واحد
	مصرف ساليانه
	هزينه واحد 
( ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	برق
	كيلووات ساعت
	52,080
	600
	31

	2
	آب
	مترمكعب
	1,550
	3,200
	5

	3
	نفت
	لیتر
	1,500
	3,000
	5

	4
	گاز
	کپسول
	620
	25,000
	16

	5
	ارتباطات
	---
	---
	---
	10

	 
	جمع كل 
	 
	66



* میزان بنزین مصرفی به ازای ماشین سواری روزی وانت روزی 12 لیتر در تعداد روز کاری این واحد در نظر گرفته شده است.
** میزان مصرف برق این واحد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

میزان برق مصرفی= کیلووات برق مصرفی*ساعت کاری*تعداد روز کاری*تعداد شیفت کاری* ضریب همزمانی
ضریب همزمان بر اساس تعداد شیفت و ثوابت موجود در بانک اطلاعاتی شرکت برق در نظر گرفته می شود.

*** میزان مصرف آب این واحد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

متر مکعب آب مصرفی فضای سبز= مساحت فضای سبز*1.5
متر مکعب آب مصرفی آشامیدنی و بهداشتی= (مجموع پرسنل تولیدی و غیر تولیدی) *15
متر مکعب آب مصرفی خط تولید: بر اساس مشخصات خط تولید














2-9- استهلاك و تعمير و نگهداري
یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.
با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.
به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.
	رديف
	شرح
	ارزش دارايي
 (ميليون ريال)
	استهلاك
	تعمير و نگهداري

	
	
	
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)

	1
	محوطه سازي و ساختمانها
	792
	3
	24
	2
	16

	2
	تاسيسات و تجهيزات
	237
	5
	12
	3
	7

	3
	وسايط نقليه
	0
	7
	0
	5
	0

	4
	ماشين آلات و تجهيزات
	420
	7
	29
	5
	21

	5
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	92
	10
	9
	7
	6

	 
	جمع
	 
	 
	74
	 
	50











2-10- جدول هزينه هاي جاري طرح
در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:
	رديف
	شرح
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه 
	0

	2
	حقوق و دستمزد
	469

	3
	سوخت و انرژي
	66

	4
	تعمير و نگهداري
	50

	5
	استهلاك
	74

	6
	پیش بینی نشده (2% جمع ردیف 1 الی 4)
	12

	 
	جمع كل 
	672














2-10-1- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد
	رديف
	شرح
	هزينه
 (ميليون ريال)
	هزينه ثابت
	هزينه متغير

	
	
	
	درصد
	مبلغ
 (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ
 (ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه و بسته بندي
	0
	0
	0
	100
	0

	2
	حقوق و دستمزد كاركنان
	469
	70
	328
	30
	141

	3
	سوخت و انرژي
	66
	20
	13
	80
	53

	4
	تعمير و نگهداري
	50
	20
	10
	80
	40

	5
	هزينه اداري و فروش ( 1% فروش)
	13
	0
	0
	100
	13

	6
	بيمه (دو در هزار سرمايه ثابت)
	4
	100
	4
	0
	0

	7
	پيش بيني نشده
	12
	35
	4
	65
	8

	8
	استهلاك
	74
	100
	74
	0
	0

	9
	سود تسهيلات
	119
	100
	119
	0
	0

	 
	جمع
	807
	 
	553
	 
	254














2-11- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح
میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:
سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان
هزینه دپوی مواد اولیه =30* ( 365 / هزینه یک سال مواد اولیه )
تنخواه گران =60* 365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )
	رديف
	شرح
	مدت (روز)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	هزینه دپوی مواد اوليه 
	30
	0

	2
	تنخواه گردان
	60
	110

	 
	جمع كل 
	110




2-11-1- جدول سرمايه گذاري
جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:
	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	سرمايه گذاري ثابت
	1870

	2
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	61

	3
	سرمايه درگردش
	110

	 
	جمع كل 
	2041









2-12- هزینه تولید سالانه
کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.
	شرح
	مبلغ کل

	مواد اوليه
	0

	انرژي و سوخت
	66

	هزينه پرسنلي
	469

	هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه
	125

	جمع كل :
	660














2-13- برآورد نحوه مشارکت
	شرح هزینه
	درصدمشارکت
بانک از مانده
	انجام شده بر طبق
 آخرین تراز شرکت
	هزینه 
باقی مانده
	جمع کل

	
	
	شرکت
	 بانک
	شرکت
	 بانک
	

	زمین
	0
	240
	0
	0
	0
	240

	محوطه سازی
	70
	0
	0
	97
	225
	322

	ساختمان سازی
	70
	0
	0
	141
	329
	470

	ماشین آلات و تجهیزات تولید
	70
	0
	0
	126
	294
	420

	تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی
	70
	0
	0
	71
	166
	237

	ابزار و تجهیزات کارگاهی
	0
	0
	0
	10
	0
	10

	وسائط نقلیه
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ملزومات اداری
	0
	0
	0
	82
	0
	82

	هزینه های قبل از بهره برداری
	0
	0
	0
	61
	0
	61

	هزینه های پیش بینی نشده
	0
	0
	0
	89
	0
	89

	جمع هزینه های ثابت طرح :
	--
	240
	0
	677
	1014
	1931

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه ثابت)
	53
	12
	0
	35
	53
	100

	سرمایه در گردش
	70
	0
	0
	33
	77
	110

	جمع هزینه های سرمایه گذاری
	 
	240
	 
	710
	1092
	2041

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه کل)
	53
	12
	0
	35
	53
	100







2-14- پیش بینی فروش کالا
	رديف
	شرح
	تعداد در سال
	ارزش واحد (ريال)
	جمع كل (ميليون ريال)

	1
	هزینه دریافتی جهت باسکول - با احتساب 90 ماشین در روز
	27,900
	45,000
	1,256

	 
	 
	 
	کل فروش :
	1,256




















2-15- ساير محاسبات فني طرح
در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.
	شرح
	واحد
	هزینه

	ميزان تسهيلات مالي
	ميليون ريال
	1,092

	حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي
	درصد در سال
	14

	دوران فرصت
	سال
	1

	دوران فروش اقساطي
	سال
	5

	
	
	

	حداكثر سود دوران فرصت :
	153

	كل مبلغ قابل تقسيط :
	1,244

	كل سود دوران فروش اقساطي :
	443

	متوسط سود سالانه پرداختي :
	119

	متوسط اصل وام ساليانه پرداختي :
	218










جدول وام
	متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	119
	119
	119
	119
	119

	
	
	
	
	

	متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	218
	218
	218
	218
	218




2-16-  شاخص های مالی طرح
در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:
	سود و زيان ويژه
	نرخ بازدهي
سرمايه
	دوره بازگشت
سرمايه
	سرانه سرمايه گذاري
ثابت
	سرانه سرمايه گذاري
كل

	459
	0.22
	4.45
	483
	510


* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه
** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1



2-17- جدول محاسبه سود و زیان طرح
	جدول پیش بینی سود و زیان

	شرح
	سال اول
	سال دوم
	سال سوم
	سال چهارم
	سال پنجم

	فروش خالص
	1255.5
	1255.5
	1255.5
	1255.5
	1255.5

	هزینه های تولید:

	انرژی مصرفی
	66
	66
	66
	66
	66

	نگهداری و تعمیرات
	50
	50
	50
	50
	50

	پیش بینی نشده تولید
	12
	12
	12
	12
	12

	استهلاک
	74
	74
	74
	74
	74

	جمع هزینه های تولید
	203
	203
	203
	203
	203

	تعدیل موجودی
	20
	20
	20
	20
	20

	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
	183
	183
	183
	183
	183

	سود نا ویژه
	1,073
	1,073
	1,073
	1,073
	1,073

	هزینه های عملیاتی

	حقوق کارکنان اداری
	469
	469
	469
	469
	469

	هزینه های اداری و فروش
	10
	10
	10
	10
	10

	جمع هزینه های عملیاتی
	479
	479
	479
	479
	479

	سود عملیاتی
	594
	594
	594
	594
	594

	هزینه های غیر عملیاتی

	استهلاک قبل از بهره برداری
	12
	12
	12
	12
	12

	بیمه دارایی های ثابت
	4
	4
	4
	4
	4

	سود تسهیلات بانکی
	119
	119
	119
	119
	119

	جمع هزینه های غیر عملیاتی
	135
	135
	135
	135
	135

	سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات
	459
	459
	459
	459
	459

	سود ویژه
	459
	459
	459
	459
	459

	سود سنواتی
	0
	459
	917
	1,376
	1,834

	سود نا ویژه به فروش
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85
	0.85

	سود ویژه به فروش
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37
	0.37

	سود ویژه پس از کسر اصل وام
	240
	240
	240
	240
	240



                                                                                                                                                                     * کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد
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